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カメラ ユーザー ガイド 


さっそくカメラを使ってみよう！ 
もっとカメラを使ってみよう！ 
各部の名称 
操作の基本 
撮影時によく使う機能 
モードダイヤルを使った撮影 
いろいろな撮影 
再生/消去ずる 
印刷指定/送信指定する 
テレビにつなぐ 
こんなときには 
メッセージー覧 
付録 


ご使用の前に巧全上のごま鼠を必ずお読みください ( P .1 71〜180)。 
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操作の流れと参照ずるガイド 

が下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。 

:本書 



付属品を確認ずる 



> 













付属品の確認 


付属品の確認 

パッケージにはが下のものが入っています。万一、不足のものがあり 
ましたら、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。 



__このカメラでは 、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリー 
ゴゴ カード、マルチメディアカード、 MMCpIus カードと 
口, HC MMCpIus 力ードをお使いになれます。このガイド 
では、これらをカードと表記します。 
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安全上のごを意 . 

故障を防ぐためのご注意 . 

電池の取り扱い . 

力ードの取り販い . 

電源キット（別売）の使いかた . 

補助ストロボ(別売）の使いかた . 

コイン型リチウム電池を交換する . 

海外で使うとき . 

力^ラのお手入れ . 

主な仕様 . 

CANON IMAGE GATEWAY を利用する 

索引 


☆各撮影モードで設定できる機能一覧 
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I 本文中の マークについて 

70 I WE 時じよ<ホラ«能 


I L 巧プリントモードに設定する 


国ーモード：撮影（@)/再生 （ P ) 


撮おモード切⑩みな■因を SCNcQ で PTvAvM )-j— | 


や r はがま J サイプの印刷に最適な # をができます。 


囚を里ぶ I 

1. ©を巧す I 

2 . ♦/ ♦で B を涅び， ♦/ ♦で因を里ぶ I 

3 . 1® を巧す I 


面即されない領域がプし一になります 。'--" ▼ 

I己塚画巧なは約200万函お、圧搞军 

は □( ファイン）に固まされます。種 


操作可能な撮影モード 

，て TvAvM 

操作できます 
操作できません 


な 


园 


カメラを正しく動作させるための;'ま意や制限を記載してい 
ます。 

カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考 
になることを記載しています。 


本書では、お買い上げ時の設定状態で説明しています。 


巨次 I 5 

付録 171 


16791己78909 〇 
77778888899 〇 

一— I —一—一—_— _— _— -— -— _— -— 2 
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必ずお読みください 


必ずお読みください 

試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認し 
てくださし、。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録 
や パソコンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の補償につい 
てはご容赦ください。 


著作権について 

あなたがこの力ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、 
展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している場合がありますのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故 
障.不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談セ 
ンター J にご相談ください。 

ごを意 

本体温度に ついて 

この力六ラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶 モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99% 

■L 乂上の有効画素がありますが、 0.01 %が下の画素欠けや、黒やホ 
の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありま 
せん。また、記録される画像には影響ありません。 






さつそ < 

カメラを使つてみよう! 

•準備する 
•静止画を撮る 
•静止画を見る 
•動画を撮る 
•動画を見る 
♦消去する 
♦印刷する 

♦パソコンに取り込む 
♦システムマップ 


さ 
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準備ずる 


準備ずる 


そ 

ぐ 

力 


f 電池を入れる 

1 . 開放スイツチを①の方向にスライドしたまま、カバーを体 
を巧さえながら、®の方向に動かして、カバーを開く（④） 
























準備する I 9 

3.カバーを閉じ (®) 、巧さえながら「カチツ j と音がずるまで 
スライドずる (®) 




jk 力^ラをお使いになるときは、落下防止のため、リストスト 
ラ、ンプの装着をも、すすめします。 


さっそくカメラを使ってみよぅ！ 

















10 準個する 


カードを入れる 

I ■ 開放スイツチを①の方向にスライドしたまま、カバーを体 
を巧さえながら、@の方向に動かして、カバーを開く（④） 

開放スイッチ 



カバーが開きます (®) 



2.力ードを>■カチッ J と音がずるまで差し込む 

裏面 



さつそくカメラを使つてみよう！ 





















幸隔する 111 

3. カバーを閉じ (®) 、押さえながら>■カチツ J と音がずるまで 
スライドずる (®) 



■力ードを取り出すには 

「カチッ」と音がするまで、指で力ードを奥に}甲し込んで、放します。 




さっそくカメラを使ってみよぅ！ 
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準備ずる 


日付と時刻を設定ずる 


はじめて電源を入れたときは、曰付/時刻の設定画面が表示されます 
ので、手順3と手順4を巧ってください。 



1 - 電源スイッチを巧ず 

2. [曰付/時刻]を選ぶ 

1 . ボタンを巧す 

2. 寺/♦ボタンで[旧（設定)] 

メニューを選ぶ 

3 . ♦/♦ ボタンで[日付/時刻]を選ぶ 

4. ^ボタンを押す 

3. 年、月、日、時、分、表示順を選ぶ 

1 . ♦/ ♦ボタンで項目を選ぶ 

2. ♦/ ♦ボタンで内容を設まずる 

-コントローラーホイールを回しても内 
容を設定できます。 

4- 0ボタンを}甲ず 

5- IfENul ボタンを}甲ず 




0 設定した日付や時刻を画像に写し込むことができます 
(P.71)。 


さつそくカメラを使つてみよう！ 

























準備する 
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I 表示言語を切り換える 

ご購入時は日本語に設をされていますので、を更の必要はありません。 



1. 囚（再生)ボタンを押ず 

2. ^ボタンを巧したまま、ずぐに^!ボタンを押ず 

3. またはボタンで表示したい言語を選ぶ 

4. @ボタンを押す 


そくカメラを使つてみよう！ 
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静止画を撮る 


静止画を撮る 【包曲) 才ートモー ド） 



1.電源スイッチを巧す 

-起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。 
•もラー度電源スイッチを押すと、電源が切れます。 

2■撮影モードを選ぶ 

1. モードダイヤルを 0 fE ) (才 一 h ) に 
合わせる 

3■被写体にカメラを向ける 



さつそくカメラを使つてみよう！ 




















静止画を撮る 15 


4. シャッターボタンを浅く押して(半 
巧し）、ピントををねせる 

•ピントが合うと電子音が「ピピッ J と 
2回鳴り、ランプが緑色に点灯します 
(ストロボ発光時は糖色に点灯)。 


图が赤色で点滅表示されたら、スト 
ロボ撮影 （P. 目 4) をおすすめします 
(征匹)では、「ストロボを上げてくだ 
さい」のメッセージも表示されます）。 
ピントが合った位置に、 AF フレーム 
が緑色で表示されます。 



AF フレーム 


5.そのまま、シャツターボタンを深く 
巧して(全巧し)、撮影ずる 

•シャッター音が鳴り、撮影されます。 
•ランプが緑色に点滅し、カードに記録 
されます。 



消音の設定について 

asp. ボタンを押しながら電源を入れると、ミ肖音設定が[入]にな 
り、警告音なかのすべての音が鳴らない設定になります。設をのを 
更は、設定メニューの[ミ肖音]で行います （P. 48)。 


さつそくカメラを使つてみよぅ！ 























16 I 静止画を撮る 

I " 撮影直後に画像をお認ずる（レックレビュ ー) 

撮影直後に約2秒間、液晶モニターに撮影した画像が表示されます。 

シャッター ボタン 
©ボタン 

次の方法で撮影直後の画像を表示し続けることもできます。 

• 撮影後、シャッターボタンを押し続ける 

• 撮影した画像が表示されている間に、0ボタンを}甲ず 

•ピッと操作音が鳴ったことを確認してください。 

画像の表示中でも、シャッターボタンを押すと撮影ができます。 

画像表示の觸除のしかた：シャッターボタンを半押しする 

撮影六ニューの[撮影の確認]で画像を表示する時間を蜜要で 
きます （P. 47)。 




さつそくカメラを使つてみよう！ 










静止画を見る 
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さ 


静止画を見る 



|のを 


鸟 J & 


寺/♦ボタン 


ボタン 

コントローラー 
ホイール 


1■囚谓生)ボタンを}甲す 

最後に撮影した画像が表示されます。 

2-寺/♦ボタンで見たい画像を表示ずる 

-♦ボタンで前の画像、♦ボタンで次の画像を表示します。 
•ボタンを押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像は粗 
くなります。 

.コント ローラー ホイール でも、画像を 
選べます。反時計回りに回すと前の画 
像、時計回りに回すと次の画像を表示 
します。 


一度再生した塌合には、最後に再生した画像が表示されます 
(再生しジユーム）。また、力ードを交換したり、 パソコンで 
カード内の画像を編集した場合は、最新画像が表示されます。 




そ 

ぐ 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 





























18 動画を撮る 


動画を撮る(國スタンダードモード） 



I .電源スイッチを}甲す 


2■撮影モードを選ぶ 

1. モードダイヤルを Iff (動画）に合わ 
せる 

2. 國（スタンダード）に設をされてい 
ることを確認しまず。 


3■被写体にカメラを向ける 

か 


• 撮影中はマイクに触れないでくだ 
さし、。 

• シャッターボタンが外のボタンを 
押さないでくださし、。ボタンを押す 
音も記録されてしまいます。 



マイク 



さつそくカメラを使つてみよう！ 































動画を撮る 
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さ 


4. シャッターボタンを浅く押して(半 
巧し）、ピントををねせる 

•ピントが合うと電子音が「ピピッ J と 
2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。 
•露出、フオーカス、ホワイトバランス 
が自動設定されます。 



5. そのまま、シャツターボタンを深く 
巧して(全巧し)、撮影ずる 

•撮暴が開始されます。 



撮影中は、液晶モニターに撮影時間と 
[♦録画]が表示されます。 


6■シャッターボタンを全}甲しして、撮 
影を終了ずる 

•ランプが緑色に点滅し、力ードに記録 
されます。 

•最長記録時間を経過したときや、力六 
ラ内部の六モリーや力ード容量が 
いっぱいになると、自動的に撮影が終 
了します。 



一户 が绿西) 

獲 


撮影時間- 





























さ 


20 


動画を見る 


動画を見る 



1■囚（再生)ボタンを押ず 

2. ♦/ ♦ボタンで動画を表示し、©ボタンを押す 



’動画には屈！ちが表示されます。 
•コント ローラー ホイールを回しても 
画像を表示できます。 


3- ♦/ ♦ボタンで □ 厢生)を選び、© 

-動画が再生されます。 

-再生中に FUNC./SET ボタンを押すと、 
再生の一時停止/再開ができます。 

-夺/♦ボタンで音量の調節ができます。 




















消去する 21 


消去ずる 



1■囚谓生)ボタンを}甲ず 

2. ♦/+ ボタンで消去したい画像を選び、命ボタンを}甲す 

コントローラーホイールを回しても画像を選べます。 

3. じ肖去]が選択されていることをお 
認し、^ボタンを}甲ず 

消去を中止するときは、[キャンセル] 

を選びます。 


f k 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して 
Ww ください。 



さつそくカメラを使つてみよう！ 





















さ 
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巧耐ずる 


印刷ずる 


そ 

< 

力 

使 


て 

み 

ぶ 

う 




寺/♦ボタン 

ボタン 

1.カメラとカメラダイレクト対応プリンター *1 を接続ずる 

-カメラの端子カバーを左にスライドして開き、インターフエース 
ケーブルを奥まで差し込かます。 

. プリンターの接続方法は、プリンターに付属の使用説明書でご確 
認ください。 

キヤノン製プリンターーI 

感 


SELPHY シリーズが 


日国 拉 い icr~^^n 命 
インターフェースケーブル 


[y Iボタン 


端子 カバー 


DIGITAL 端子 


コントロ ーラー 
ホイール 


幸]このカメラは標準規格 「PictBridge (ピクトブリッジ)」にが応していまず 
ので、キヤノン製プリンターだけでなく、キヤノン製し义外の PictBridge 対応 
プリンターでも印刷できます。 

*2 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いになれます。 


























印刷する 23 


2,プリンターの電源を入れる 

3■カメラの囚（再生)ボタンを押し、 
電源を入れる 

•なへ; f ボタンが青色に点灯します。 
•正しく接続されると、液晶モニターに 
因または因、巧が表示されます（プ 
リンターによって表示されるアイコ 
ンは異なります）。 

-動画の塌合は ED ちが表示されます。 


4. ♦/ ♦ボタンで印刷したい画像を選び、福^ボタンを押ず 

-なへ;*ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。 

-コントローラーホイールを回しても画像を選べます。 



印刷後は、カメラとプリンターの電源を切り、インターフェースケー 
ブルを取り外します。 


そくカメラを使つてみよう！ 


〇力六ラの DIGITAL 端子からインターフエースケーブルを取り 
外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してくだ 
さい。 






24 パソコンに取り込む 


パソコンに取り込む 


巧意ずるちの 

-カメラとパソコン 

• カメラに付属の ''Canon Digital Camera Solution Diskj 
-インターフェースケーブル（必ずカメラに付属のケーブルをお使い 
ください。） 

パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウェアは、乂下の条件を満たすパソコンにインストールしてく 
ださい。 

■ Windows 


0S 

Windows Vista 

Windows XP Sen/ice Pack 2 

Windows 2000 Service Pack 4 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて'、 USB ポートが標準装備さ 

れていること 

CPU 

Windows Vista 

Windows XP / Windows 2000 

Pentium 1.3GHzl；^ 上 

Pentium 日日 OMHz な上 

RAM 

Windows Vista 

Windows XP / Windows 2000 

己(上 

2 巳 6M 巨从上 

インターフェース 

US 巳 

八ードディスク 
空き 容量 

♦Canon Utilities 

1 -Zoom 巨 rowser EX 

- PhotoStitch 

♦Canon Camera TWAIN Driver 

200M が:(上 

40MB が上 

2 己 MB 拟上 

ディスプレイ 

1，024 x7 目 S ドット High Color (16bit 八乂上 


■ Macintosh 


OS 

Mac OS X(vl0.3〜via4) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 USB ポートが標準装備さ 

れていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 巳または Intel プロセッサー 

RAM 

2 已巨 M 日が 上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

♦Canon Utilities 

■ImaaeBrowser : 300 MB が上 

■PhotoStitch :日 0MB が上 

ディスプレイ 

1,024x768 ドット32,000色が上 


さつそくカメラを使つてみよう！ 


























パソコンに巧り込む 
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r 画像を取り込む準備をずる 


1- ソフトウェアをインス!ルずる 
■ Windows 

1 . Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブ 
にセットする 

2. [おまかせインストール]をクリック 
する 

表示され る； < ッ セージにしたが っ 
て、インストールを進めます。 


3. インストールの終了後、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックずる 

インストールが終了すると、[再起動] 
または[完了]が表示されます。表示 
されたボタンをクリックします。 

4. 通常のデスクトップの画面が表示さ 
れたら、 CD - ROM を取り出ず 

■ Macintosh 

CD - ROM 内のををダブルクリックす 
ると、右の画面が表示されまず。[イン 
ストール]を選択し、表示されるメッ 
セージにしたがって、インス I -ールを進 
めます。 


直 

DIGITAL CAMERA 

< 1 ■■占 rtjl ンス 1 〉 

でィ y ス h—i 

.. 

心 .-‘ 

^ 


cS> 


1 

DIGITAL CAMERA 

を 


必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパソコンを接 
続してください。 


そくカメラを使つてみよう！ 
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パソコンに取り込む 


2■カゾラとパソコンを接続ずる 

1. 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB ポート 
とカメラの DIGITAL 端子を接続する 

力 ラの端子カバーを左にスライドして開き、インターフェー 
スケーブルを奥まで差し込みます。 



3■カゾラとパソコンを通信できる状態にずる 


I . [ E ] (再生)ボタンを押し、電源を 
入れる 


毛巧一 





心、 

レ謹 



が 

園 


カゾラの DIGITAL 端子からインターフェースケーブルを取り 
外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してくだ 
さし、。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合は、 
[はい]をクリックしてください。接続が完了し、力六ラとパ 
ソコンが通信できる状態になると、 US 己ドライバが自動的にパ 
ソコン内にインストールされます。 


さつそくカメラを使つてみよう！ 
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■ Windows 

に anon CameraWindow ] を選び、 
[ OK ] をクリックずる 



上記のウィンドウが表示されない塌合は、[スタート] メニュー 
から[すべてのプログラム]または[プログラム]►に anon 
Utilities] ► に ameraWindow] ► に ameraWindow] 

►に ameraWindow] を選択します。 


カメラウインドウが表示され 
ます。 



これで、画像を取り込む準備ができました。 

「力ラの操作で画像を取り込む」 （ P . 29) にお進みください 
(Windows 2000 を除く）。 




そくカメラを使つてみよラ！ 


3 Windows 2000をお使いの場合は、パソコンの操作で画像を 
取り込みます。取り込み方法については「ソフトウェアクイッ 
クガイド J でご確認ください。 











28 I バソコンに取り込む 

■ Macintosh 

カメラとパソコンが通信でき 
る状態になると、次の力乂ラ 
ウインドウが表示されまず。表 
示されない場合は 、 Dock (デ 
スクトップ下部に表示される 
バ ー） のに ameraWindow ] 
アイコンをクリックしまず。 


これで、画像を取り込む準備ができました。 

「カメラの操作で画像を取り込む」 （ P . 29) にお進みください。 

パソコンの操作での取り込み方法については、ソフトウェアク 
イックガイドをご覧ください。 




さつそくカメラを使つてみよう！ 





パソコンに巧り込む 
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カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転掛 


カメラの操作で画像を取り込めます （Windows 2000を除く）。 



》ボタン 


©; 
- IImenu ^ I ボタン 


國 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

^91 

阻 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り 
込み、保存します。 

國 

送信指定画像 

送信指定した画像だけをパソコンに取り込み、保存 
します。 

国 

画像を選んで転送 

画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、保 
をします。 

圏 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に 
したい画像を取り込みまず。取り込んだ画像は、パ 
ソコンのデスクトップに背景として表示されます。 


初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、最初にソフトウェ 
アをインス!ルしておいてください （ P . 25)。 


そくカメラを使つてみよう！ 
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パソコンに取り込む 


I ■ カゾラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されて 
いることを確認ずる 

-なへ?>ボタンが青色に点灯します。 

-ダイしクト転送画面が表示されない 
場合は、 MENU ボタンを押してくだ 



さい 0 


区*掛雖定由*.. 

丘*がを58んで礎... 
国バソ]ンの背を.. 


ダイしクト転送画面 

■ [を画像]、[末転送画像]、[送信指定画像]のとき 

2 . ボタンで画、歷、國のいずれかを選び、 fSig ボタンを 

巧す 

•画像が取り込まれます。取り込み中 
は、旦ぃけボタンが青をに点滅します。 

•取り込みが終了すると、ダイレクト転 
送画面に戻ります。 

■取り込みを中止するときは、 FUNC./ 

SET ボタンを巧します。 

■ [画像を選んで転送]、[パソコンの背景]のとき 

2 . ♦/ ♦ボタンで困または圏を選び、^3ボタンを巧ず 

3. ♦外ボタンで取り込みたい面像を選び、ボタンを巧す 

•画像が取り込まれます。取り込み中 IP 1 L 。: ホ 五; 麗 冠 
は、なへ;1ボタンが青色に点滅します。 

•取り込みを中止するときは、 FUNC./ 

SET ボタンを押します。 

4- 取り込み後、 IKnu | ボタンを巧ず 

ダイしクト転送画面に戻ります。 




さつそくカメラを使つてみよう！ 





















パソコンに巧り込む 
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さ 


W [パソコンの背景]で指定できるのは、 」 PEG 画像のみです。 



ない分ボタンで選択した項目は、カイラの電源を切っても記憶 
されます。次回、ダイしクト転送画面を表示したときは、前回 
設定した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソ 
コンの背景]を選択していたときは、ただちに画像を選択する 
画面が表示されます。 


カメラウインドウの右下に表示される[ X ]をクリックすると、パソ 
コンの画面に取り込まれた画像が表示されます。 


■ Windows 


■ Macintosh 



zoom 巳 rowser EX 



ImaaeBrowser 


そ 

ぐ 

力 

と 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフオル 
ダに保存されます。 












さ 
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システム 7 ッフ 


ご 

そ 

< 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


システムマップ 



• - 



バッテリー/チヤージヤーキット 


AC アダプターキット 

CBK4-300*4 


ACK800 

■ バツテリーチヤージヤ ー CB-5AH 
■ 単 3 形ニッケル水素電池 
(NB-3AH 4 本入り） 


香 

-単 3 おニッケル 水素電池 4 本 セッ 



卜 （ NB4-300 ) の別売りも巧意さ 


■ コンバクトパワーアダプター 

れています。 


CA-PS800 

• このカメラで使用する電池は 2 本 


■ 電源コード 

です。 


- - 
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*1 別売りも用意されています。 

*2 円 XUS シリーズ /SELPHY DS シリーズのプリンターに接続ずるケーブルや、 
プリンターに関することは、プリンターに付属の使用説明書をご覧ください。 
*3 CP-1 0/CP-1 00/CP-200/CP-300 もお使いになれます。 

*4 バッテリーチヤージヤーキット CBK4-200 もお使いになれます。 


さっそくカメラを使ってみよぅ！ 
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|>クセサリー(別売） 

必要に応じてお買い求めのうえ、ご利用ください。 

(アクセサリーは、諸事情により販売を終了することがあります。） 

■ストロボ 

•八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに、力ラに取 
り付けて使用する補助ストロボです。 

■電源 

• AC アダプター キット ACK 800 

家庭巧コンセントから電源を供給するためのキットです。カメラを 
長時間連続して使うときや、パソコンと接続するときには、この AC 
アダプターキットをお使いになることをおすすめします。 

•バッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-300 
充電式の単3形ニッケル水素電池 （4 本）と専用の充電器のセット 
です。多くの画像を撮影したり、長時間再生するときにお使いにな 
ると便利です。 

• ニッケル水素電池 NB 4-300 

単3形ニッケル水素電池4本のセットです。 

(このカメラで使用する電池は2本です。） 


さつそくカメラを使つてみよう！ 



システムマップ 
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さ 


■その他 

•SD メモソーカード 

撮影した画像を記録するたゆのカードです。キヤノン製では 
128 MB 、 日 12 MB の容量の力ードがあります。 

-インターフエースケーブル IFC - 400 PCU 
カメラとパソコン、または力 ラとコンパクトフォ S プリンター 
( SELPHY シリーズ）や PIXUS シリーズ*のプリンターを接続する 
ケーブルです。 

本プリンターの使用説明書でご確認ください。 

• AV ケーブル AVC - DC 300 

カメラとテレビやビデオを接続するケーブルです。 

-ソフトケース PSC -1 900 

カメラをキズやホコリから守ります。 
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システムマップ 


I カメラダイレクト巧応プリンター 

し乂下のプリンターが用意されています。カメラとプリンターをケーブ 
ルで直接つないで、カメラのボタン操作だけで撮影した画像を印刷で 
きます。 

• SELPHY シリーズ 
• PIXUS シリーズ 

商品の詳細やお使いになれるアクセサリーについては、カメラュー 
ザーガイド裏表紙に記載されているホームページや商品カタログでご 
確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用し 
た場合に最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キ 
ヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすゆいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパッ 
クの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火な 
どの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。 
また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象 
外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承くださし、。 





ちつと 

カメラを使つてみよう! 
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各部の名称 


る部の名称 

■ 前面 



® 

のマイク （ P . 14 己） 

@ストロボ ( P . 64) 

@スピーカー 

® コイン電池 ホルダー ( P . 187) 
® AF 補助光投光部 ( P .47) 

® 赤目緩和ランプ （ P . 92) 

@セルフタイマーランプ （ P . 66) 
感 しンズ 

















各部の名称 I 39 

■背面 



①液晶 モニター ( P . 50) 

@端子カバー 

⑤ストラップ取り付け部 （ P . 9) 

® メモリーカードスロツト/バツテリーカバー開放スイツチ （ P . 8、 10) 
® メモリーカードスロツト/バツテリーカバー ( P . 8、 10) 

® 二脚ねじ巧 

③ DC IN (電源入力）端子 ( P . 184) 

® D に ITAL (デジタル)端子 ( P . 26) 

④ A/V OUT (映像/音声出力)端子 ( P . 156) 
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各部の名称 


I 操作部 



® 電源ランプ 
感 電源スイッチ （ P . 12) 

感モードダイヤル （ P . 14、18、 
74) 

® ズームレバー ( P . 己 9 、 130 、 
131) 

撮影時：励（広角）/ [♦] 懼遠） 
再生時 ： K (インデックス）/ 
CU 拡大） 

感シャッターボタン （ P . 15) 

® ランプ （ P . 43) 

® (再生)ボタン （ P . 17) 

® FUNC./SET (フ アン クシ ヨン 
/セット）ボタン （ P . 44) 

感因(露出)/输り画像消去)ボ 
タン （ P . 112.21) 

@ MENU (メニユ ー) ボタン 
(p. 45) 

® D に P . (ディスプレイ）ボタン 
(p. 50) 


@ [く（フェイスキャツチ）ボタ 
ン （ P . 100) 

@なぃ^ (イージーダイレクト） 
ボタン （ P . 22、29、 149) 

@化（マクロ）/ MF (マニュアル 
フォーカス）/牛ボタン 
( P . 6己、 103) 

® に0/治（ジャンプ)/夺ボタン 
( P . 108、 135) 

颇ち（ストロボ)/♦ボタン 
(p. 64) 

@鸟1健写)/の（セルフタイ 
マー)/♦ボタン （P. 90、 66) 

@コントローラーホイール 

(P.41) 







































各部の名称 
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I コントローラーホイール 

コントローラーホイールは、反時計回りで♦ボタン、時計回りで♦ボ 
タンを巧すのと同じ働きをします（機能によっては ♦/ ♦ボタンの働 
きをする場合もあります）。 

コントローラーホイールで、主にが下のことができます。 




画 

a 

L 


この矢 E 口が表示されてい 
るときは、コントローラー 
ホイールで操作します。 


■ 撮影時の機能 

.スペシャルシーンでのモード選択 （ P . 7 已） 

.に 0/ 失/回/ &/化での項目選択 （ P . 108、64、90、66、6己) 

• FUNC . メ ニューでの 項目選択 （ P . 46) 

• 動画モードの選択 （ P . 78) 

•スティッチアシストの方向選択 （ P . 82) 

• Tv でのシャッタースピードの選択 （ P . 85) 

•Av での絞り数値の選択 ( p . 87) 

- M でのシャッタースピードと絞り数値の選択 ( p . 89) 

•顔セレクト時の AF フしームの移動 （ P . 100) 

•マニュアルフォーカスでのピント合わせ （ P . 103) 

•露出補正 （ P .112) 

■ 再生時の機能 

.画像選択 ( p .17. 130、131、135、140、 144) 

•動画再生時の各種操作 （ P . 136) 

• 音吉メモの操作 （ P . 14 己） 

•DPOF の印刷指定、送信指定の操作 （ P . 149、 154) 


■ 撮影時と再生時の機能 

■メニューでの項目選択 （ P .44、45) 
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各部の名称 


I 囚ボタンの使いかた 

ボタンで電源の入/切や撮影/再生モードの切り換えができます。 




ネ [ 田 ]( 設定） ] メニューの [ しンズ収納時間 ] で時間を蜜更できます （ p.49 )。 
























各部の名称 43 


f ランプの点な/点滅について 

が下の場合に、カメラ背面のランプが点灯/点滅します。 

緑点灯：撮影準備完了（電子音が2回鳴ります*) 

緑点滅：画像の記録/読み出し/消去/転送（パソコン接続時) 
檔点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

檔点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴ります。 


〇ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを行わな 
W いでください。画像データが壊れることがあります。 

-振動や、衝撃を与える 

-電源を切ったり、モリーカードスロット/バッテリーカ 
バーを開ける 


J 節電機能について 


このカメラには、節電禮能がついています。 

次のよラなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰し 
ます。 


撮影時 


再生時 

プリンター接続時 


約3分間、何も操作しないとき。[オートパワーオフ]力《 
[切]でち、液晶モニターを表示して約1分間*何も操作 
しないと液晶モニターが消えます。（電源スイッチが外の 
ボタンを押すか、またはカメラの縦-横の向きを変えると 

復帰します。）_ 

約5分間、カメラの操作を何もしないとき 


ネ時間を変更できます。 



• オートプレイで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機 
能は働きません。 

♦節電機能の設定を変更できます （ P .48)。 
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操作の基本 


操作の基本 


f メニューの表示と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などの力 
メラの設定は、 FUNC. メニューまたは撮影/再生/巧刷/設定メニュ ー 
を使って操作します。 


■ 卿ボタン （FUNC. メニュ ー) 
撮影時に、よく使う機能を設まします。 



ブ I モードダイヤルを撮影したいモードに合わせる 
2 |©を押す 


31 でイニュー項目を選ぶ 

I撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

4 ♦/ ■►で設定内容を選ぶ 

’曲姐が表示された設を項目は、 DISP. ボタンでさらに変更できます。 


•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を蜜更できます。 


• コントローラーホイールを回しても選べます。 


5 |轉を押ず 









■ || menu | ボタン（撮影/再生/印刷/設定メニュー) 
撮影/巧生/印刷時の便利な機能を設定します。 
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(撮影)メニュ ー 


(設定） 乂ニュ — 


2牛/♦でメこュ-の 
切り換えができます。 


- 0® (オート）時の撮影メニューの画面例です。 


^| || memu |1 を押ず 


2 


3 


4 


♦/ ♦でメニューを切り換える 

- ズームしバー でも ニ ューの 切り換えができます。 

•表示されるメニューは、次のとおりです。 

撮影時：区]撮影/旧設定 
再生時；◎再生/因印刷/旧設定 

| 夺/♦でメニュー項目を選ぶ 

■ 撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 

-コントローラーホイールを回しても選べます。 

♦/ ♦で設定内容を選ぶ 

「. .. J のある項目では、 FUNC./SET ボタンを押して次のメニュ ー 
を表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを 
押して設定内容を確定し、 MENU ボタンを押してメニュー画面に 


戻ります。 


ち| || MENU II を押ず 
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f メニューー覧と巧巧設定 

巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」もご覧ください。 

FUNCi メニユ ー 

ここに表示されているアイコンは、初期設定（お買い上げ時の設定) 
を表します。 



項目 

参照先 

則 

参照先 

11 

ホワイトバランス 

P. 11 斗 

で 

圧縮率（静止画） 

p. 69 

励 

マイカ ラー 

P. 117 

百 

記録画素数（静止画） 

p. 68 

四 

ストロボ調光補正/ 
ストロボ発光量 

P. 120 

H 

記録画素数（動画） 

p. 81 

固 

測光方式 

P. 113 


撮影メニュー囚 半初期設定 


項目 

選巧項目 

内容/参照先 

AF フしーム 

顔優先*/中央 

( P 、 Tv 、 Av 、 M の初期設定は 
中央） 

p. 97 

AF フしームサイズ 

標準*/ル 

p. 99 

デジタル ズーム 


p. 60 

(静止画） 

入*/切/テレコン 1.6x/ 

テレコン 2.0x 

mm) 

入*/切（スタンダードモード時のみ） 

スロー シンクロ 

入/切* 

p. 93 

ストロポ自動調光 

入*/切 

p.119 

赤目緩和機能 

入*/切 

p. 92 

セーフテイ FE 

入*/切 

p.121 

セルフタイマー 


p. 66 

時間 

〇〜10*、15、20、30秒 

枚数 

] 〜3 *〜 1日枚 

セーフテイシフト 

入/切半 

p. 88 
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に0ブースター 

回〜•ボタン/自動/切* 

P . 109 

MF 拡大表示 

入*/切 

P . 103 

セーフテイ MF 

入来/切 

P . 10斗 

AF モード 

CONT/SINGLE * 

p. 96 

AF 補助光 

入*/切 

p. 38 

撮影の確認 

切/2*〜10秒/ホールド 

撮影直後に画像を表示 
する時間を設定できま 
す Cp. 16)。 

レビュー情報 

非表示*/詳細表示/ピント確認 

P . 9斗 

撮影ガイド 



(静止画） 

切*/グリッドライン 
/3 : 2ガイド/両方 

P . 124 

(動励 

切*/グリッドライン 


手ぶれ補正 



(静止画） 

入*/撮彰時/流し撮り/切 

p. 72 

(動励 

入*/切 


日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

p. 71 

なピ V * ボタン 

機能登録 

聞 =^11 巧 因 因因 

p. 122 


再生メニュー回 巧刷乂ニュー固 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

圆オートプレイ 

tp . 139 

巧刷 


図ホ目補正 

P . 140 

EP 刷する画像を指定 


囲リサイズ 

P . 144 

すべての画像を指定 

P . 149 

国]音声^モ 

P . 145 

すべての指定を辭除 


D プロテクト 

P . 147 

EP 刷の設定 


圆回転 

P . 137 


圆全;肖去 

P . 148 


回送信指定 

P . 154 


m 再生効!ま 

P . 138 
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設定メニユー 

旧 

木初期設定 

項目 

選択項目 

内容/参照先 

消音 

入/切* 

[入]にすると、警告音が外はすべ 
て鳴りません。 

音量 

切/! / 2*/3/斗/5 

起動音、操作音、セルフタイマー 
音、シャッター音、再生音の音量を 
調節します。ただし、[消音]力て[入] 
になっていると設定できません。 

起動音量 


力ラ起動時の音量を調節します。 

操作音量 


シャッターボタンが外のボタンを 
操作したときの音量を調節します。 

セルフ 
タイマー音 


撮影の2秒前から撮影するまでの 
セルフタイマー音の音量を調節し 
ます。 

シャッター 

音量 


シャッターボタンを全押ししたと 
きの音量を調節します。動画撮影時 
には、シャッター音は鳴りません。 

再生音量 


動画再生時、音声^モの音量を調節 
します。 

起動画面 

入*/切 

力ラの電源を入れたときに、起動 
画面を表示するかどうかを設定し 
ます。 

液晶の明るさ 

_ 7〜0 *〜+ 7 

♦/ ♦ボタンで液晶モこターの明 
るさを調整します。画像の明るさを 
確認しながら調整できます。 

節電 


p. 43 

ォ-トパ'ヮ- 

オフ 

入*/切 

一定時間力^ラの操作をしないと 
きに、自動的に電源を切るかどラか 
を設定します。 

ディスプレイ 

オフ 

10秒/2日砂/30秒/ 

1分半/2分/3分 

力六ラの操作をしないときに、自動 
的に液晶モニターを消す時間を設 
定します。 

曰付/時刻 


p. 12 
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カードの初期化 


物理フォーマツトも設定できます 

(P. 58)。 

画像晋号 

通し番号*/ 

才ートリセット 

P. 128 

フォルダ作成 


P. 126 

新規作成 

チェックをつけると設 
定できます。 

次の撮影時にフォルダを作成し 
まず。 

自動作成 

切*/毎日/ 

月曜〜日曜/毎月 

自動作成する時刻も設定できます。 

縦横自動回転 

入本/切 

P. 12已 

距離表示 

m/cm * / ft/in 

ズームバーや MF インジケーター 
の距離表示の単位を設定します 
(P. 103)。 

しンズ収納時間 

1分*/0砂 

レンズの収納タイミングを設定し 
ます（撮影モードから再生モードへ 
の切り換え時)。 

言語 


p. 13 

ビデオ出力方式 

NTSC 本 /PAL 

P. 156 

印刷接続方式 

自動*/因 

下記参照 

初期設定 


p. 57 


E |] 刷接続方式に ついて 

プリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要はありませんが、 
画（ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY 
CP 750/ CP 740/ CP 730/ CP 720 / CP 710/ CP 日10でワイドサイズ用紙全面に印刷する 
ときは、0を選択してくださし、。この設定は電源を切っても記憶されますので、应 I が 
外の画像サイズを巧刷ずるときは、[自動]に戻してくださしパただし、プリンター接続 
中は変更できません）。 
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f 液晶モニターの表示を切り換える 

^ || DISP . 11 を巧ず 

- D に P. ボタンを押すたびに、次のよラに切り換わります。 


撮影モードのとき（〇) 

P ►液晶モニター表示 
(情報表示なし） 


一液晶モニター表示 
(情報表示あり） 


再生モードのとき （ L り） 

-►情報表示なし 


▼ 

簡易表示 


▼ 

詳細表示 


▼ 

—フオーカスチェッカー表亦; 
(静止画のみ） 


• 撮泉の設定を変更したときは、液晶モニターの設定に関係なく 
約目秒間撮影情報が表示されます。 


0 拡大表示時 （P. 130) 、 インデックス再生時 （P .131) は、詳 
細表示やフォーカスチェッカー表示に切り換わりません。 
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f 液晶 モニターの 明るまを切り換える 

次の2 つの 方まがあります。 

•設定メニューで変更する （ P .48) 

- ''LCD ブースター J 機能で変更する 

D 1 SP . ボタンを1秒が上押すと、設定六ニューで選択されている明 
るさにかかわらず、最大の明るさに蜜更できます*。 

•元の明るさに戻すとき：再度、 D に P . ボタンを1秒が上押す 
-次回電源を入れたとき：設定メニューで選択されている明るさで 
表开;される 

半すでに、設定メニューで最大の明るさに設定されている場合は、変更できません。 


r ナイトビュ ー J 機能について 

このカメラは、夕暮れや夜間など周囲が暗くて画面が見にくいとき、 
被写体を液晶モニターに明るく映し出す「ナイトビュー」を搭載*し 
ています。これにより、暗い場巧でも構図の確認がしやすくなって 
います（設定を切ることはできません）。 

木液晶モニターにノイズが表示まれたり、表示される被写体の動きがややぎこちな 
くなることがあります力；、記録される画像に影響はありません。なお、液晶モニ 
ターに表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。 
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I 液晶 モニターに 表示まれる情ま反 


撮影情が(撮彰モードのとき） 


①- 

グリツドラィン- 


■ffl 


4 - 


-3:2 ガイド 


— 感 

- - [] スポット測光枠/ 

][ Haf フレーム 




~ 


回 I 





に 0感度 

flsol [ Is ^ flsol Osoj [ Js ^ Usq ] flsol 

厕 团励 厕碰厕励励 

([ ISQiiia ---[ iSQrii 1)* 

P . 108 


ホワイトバランス 

巧 D 巧閣屈!巧 

P . 114 


7イカラー 

团团固國团 

p . 117 

① 

ストロボ調光補正/ストロボ発光量 

固 

P . 120 


測光方式 

固困因 

p . 113 


圧縮率（静止画） 

回□已 

p . 69 


記録画素数（静止画） 

區1 國应1 

P .68 


記録画素数（動画） 

画陋國圆 

P .81 


デジタルテしコン/ 

セーフテイズーム 

团1 .6 X /2.0 X 

血 

P .60 


ストロボ 

田曰图 

P .64 


ドライブモード 

因图國圏团因因 

p . 90. 

66 


縦横自動回転 

曰回因 

p . じ已 

② 

撮影モード 

国回田國固囚圈因回 
國閣◎因國图因面の 

の 

P .74 


バッテリー残量低下 

因 (赤） 

p .177 


録画（動画撮影中） 

参録画（ホ） 

p . 18、 

78 


ズーム バー 

p . 己9、 

61 
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P . 103 
p . 72 

p . 12巨 

p . 19 日、 
196 
p . 53 

p . 10己、 

107 — 

p . 8目、 

89_ 

p . 88、 

89_ 

p . 80 
p .112 
p . 102、 

103 

P .6 己 

* シャツターボタンを半押しすると表示されまず。ただし、ストロボ発光時はカメラ 
が自動的に最適条件に再設定するため、再生情報の表示と異なる場合があります。 


ランプが憧色に点滅し、国が表示された場合は、光量不足で 
シ ヤツ タースピードが遅くなっているなどの理由が考えられ 
ます。が下の方法で撮影してください。 

■手ぶれ補正を[切]が外に設定する ( p . 72) 

-に日感度を上げる （ P .108) 

-に〇ブースターを [切]が外に設定する （ P . 1 日 9) 

-ストロボを上げて田または已にする ( p . 64) 

-兰脚などでカメラを固定する 



感 

感 


MF インジケーター 
手ぶれ補正 
フォルダ作成通巧 


n 画画 

m 


静止画：記録可能画像数 
動画：記録可能時間/記録時間 


|^(ホ) 


手ぶれ警告 


AE □ック /FE n ック 


ンヤツタースヒー ド 


巧 


15〜 1/2500- 


絞り数値 


F2.8 〜 F1] 




露出シフトバー（動画） 


露出補正 


遇…田 


AF ロック/マニュアルフォーカス晒 


マクロモード 


画 
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再生情き良(再生モードのとき) 

■簡易表示 




再生画像香号/総画像数 

- 

① 

フォルダ香号-画像香号 

p. 1 26. 
128 


バツテリー残量低下 

因啸） 

P . 177 


圧縮率（静止画） 

回□已 

p. 69 


記録画素数（静止画） 

QI1QIIQ 面]且函 IQ 应 1 

P .68 


動画 

m 

- 

感 

ホ目補正/リサイズした画像 

図 

p. 140 、 
144 


WAVE タイプの音声 

晒 

p.14 己 


プロテクト情報 

国 

p.147 


撮影曰時 

- 


■詳細表示 



ヒストグラム （ P . 日 6) 


① 

撮影モード 

国回田國固囚圈因図 

國麗◎因因因团四の 

p . 74 

記録画素数/フレームレート（動画） 

Hil 國画圖画 

p . 81 


測光方式 

回困因 

P .113 
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に0感度 

[iSOEil■ • • lisora 

P . 108 

シャッタースピード 

15〜1/2500 

P . 8日、 

89 

絞り数値 

F2.8 〜 F1] 

p. 87. 
89 

露出補正 

因田…田 

P . 112 

ストロボ調光補正 

國 田…田 

P . 120 

ストロボ発光量 

固 

P . 120 

ホワイトバランス 

Effl 巧 Q 巧閣固巧 

P . 11斗 

7イカラー 

团团团圆团 

P . 117 

ホ目補正 

図 

P . 140 

AF n ック/ 

マニュアルフォーカス 

晒 

P . 102、 
103 

マクロモード 

囚 

p. 65 

ファイルサイズ 
記録画素数（静止画） 

記録時間（動画） 

P . 19日、 
196 



©1 再生画像蚕号/総画像数 

— 

3 

圧縮率（静止画） 

回 □已 

p. 69 

記録画素数（静止画） 

Q 四四 团且 应 1 

p. 68 


動画ではフォーカスチェッカー表示はできません。 
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画像によっては、が下の情報を表示ずることがありまず。 


m 

WAVE タイプが外の音声ファイル、または、認識できないファイル 
がついています。 

ム 

DCF Cp .191) の規格と異なる構造を持つ」 PEG 画像です。 

H 

RAW タイプです。 

田 

記録画素数が認識できない画像です。 



他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないこ 
とがあります。 

戸輝を警化(—つ1、マ 

が下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個 
所が点滅表示されます。 


-撮影直後に、液晶モニター（情報表示あり）で画像を確認 
したとき 

-再生モードで詳細表示にしたとき 


ヒストグラムについて 




ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像にな 
ります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明 
るいときはマイナス側に補正して撮影します （ P . 112)。 

ヒストグラム例 

ImI 

圓 


m 


暗い画像 

普通の明るまの画像 

明るい画像 
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f 設定を巧期状態に戻ず 固画 


^ [初期設定]を選ぶ 


l . l ^ eNuj を押す 

2. 夺/♦で[旧]メニューを選ぶ 

3. ♦/♦ で[初期設定]を選ぶ 
4. 101を押す 



2 


設定する 

1. ♦/ ♦で [0K] を選ぶ 
2.1© を押す 


巧巧齡巧しますか？ 


革のかレ… 0 K I 


パソコン接続時、プリンター接続時は初期が態に戻せません。 
が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-撮 f ぶモード 

■[旧]メニューの[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方 
式]の設定 （ P . 48、 49) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ 
( P . 115) 
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I 力ードを初期化ずる 固画 

新しい力ードをお使いになるときや、力ード内の画イ象だけでなく他の 
データもすベて消去したいときは、カードを初期化します。 

4 k 初期化すると、カードに記録された画像（プロテクト画像も含 
む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ごを意 
ください。 


[カードの初期化]を選ぶ 

1. |^ ENU | を押す 

2. 寺/♦で [旧] メニユーを選ぶ 

3. ♦/ 卡で[力ードの初期化]を選ぶ 

4. ©を押す 



2 


設定ずる 

1.♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 
2.0 を巧ず 

- 物理 フォーマッ トをする塌合は、夺ボ 
タンで[物理 フォーマット] を選び、 

♦/ ♦ボタンでチェックをつけます。 

•物理 フォー マットの場合、初期化中に FUNC ./ SET ボタンを押 
すと、中止できます。中止した場合でも、その力ードは問題な 
<お使いになれますが、データはすべて消去されます。 


トドの棚化 

トド浏齡ルますか？ 


OKB 閒 

禍フトつ"*' 

キの巧レ… 0 K I 



物理フォーマットについて 

カードへの記録/読み出し速度が低下したと思われる場合 など 

は、[物理フォーマット]を選択することをおすすめします。な 
お、力ードによっては、物理フォーマットに2〜3分かかる場 
合があります。 
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撮影時によく使ラ機能 


1画並光学ズームで撮る 固 

_田各撮影モードで設をできる機能一覧 (P. 206) 

「撮影モ -ド な!阻 み： 4■困 &SCN 口で PTv Av M 

35mm フィルム換算で、 36 〜 360mm (焦点距離）の範囲で画角を 
調節できます。ズーム操作中は、ズームパーが表示されます。 


ブズームレバーを 励 側、または並側 
に押ず 


•励広角：被写体がルさくなります。 
■並望遠：被写体が大きくなります。 
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撮影時によく使ラ機能 


I デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る回 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 (P. 206) 

撮影モ - ド «) み： 4^ 因を SCN 田 •W*PTvAvM 


本■■:デジタルテレコンは設定できません。 

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 

焦点距離 （3 已 mm フィルム換算）と特長は次のとおりです。 


選択項目 

焦点距離 

特長 

入 

36〜] 440 mm 

光学ズームとデジタルズームの組み合わせで、 
最大約40倍に拡大して撮影できます。> 汽はス 
タンダードモード時のみ設定できます。 

切 

36〜 360 mm 

デジタルズームを使わずに撮影します。 

テレコン 1.6 x 

己7.6~ 己 76 mm 

デジタルズームが選択項目の倍率に固定さ 
れ、焦点距離が望遠側に移動します。 

同じ画角の撮影では、[入]や[切]のときに比 
ベ、より速いシャッタースピードが利用でき、 
手ぶれしにく くなります。 

テしコン 2.0 X 

72〜 720 mm 


け国國 （ L 判プリント）、励（ワイド）のときは、設定できません。 


デジタルズームで撮る 


1 \ 


[デジタルズーム]を選ぶ 

I . I ^ ENUJI を押す 

2. [区]]メニューから、 ♦/♦ で[デジタ 
ルズーム]を選ぶ 
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艺 設定する 


1.♦/ ♦で[入]を選ぶ 
を押す 



3 


ズームレバーを [♦] 側に} 甲し、 撮影ずる 

-液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わせた 
倍率が表示されます。 

•記録画素数によっては、画像が粗くなります。このとき、画像 


が粗くなる倍率は青色で表示されます （ P . 62)。 



回 


•晒側へ押すと、倍率が下がります。 


ピントの合う範囲（目安) 


光をズーム域（白） 
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撮影時によく使ラ機能 


七ーフティズームについて 

-このカメラは、設定された記録画素数に応じて、画質が劣化しない 
倍率まで一時停止することなく光学 ズームから デジタル ズームに 
移行する「セーフティズーム J を搭載しています。画質劣化のない 
最大倍率で血が表示されます（動画を除く）。再度[♦: ]( 望遠）側に 
ズームすると、さらに拡大できます。 

-設定している記録画素数によって、セーフティズームの位置が次の 
ようになります。また、液晶モニターに表示されるズームバーの表 
示色は次の領域を示します。 

セーフティズーム 倍率 

記録画素数 

光学ズーム 

デジタルズーム 

L (3264 X 2448) 

110.0 x > 

1 

M 1(2592 X 1944) 

「1 

1 

M 2 (2048 X 1536) 


「 1獅乂 靴 _1 

M 3 (1600 X 1200) 

-に—-. 

I 2% x ^ 1 

S (640 X 480) 

- 

140.0 x > 

ズームバーの表示色 

白色"^|]) 

黄色 （ i 青色（画） 


画像が粗くならない領域 ■画像が粗くなる領域 



デジタルテレコンで撮る 

デジタルズームを使って、テレコンパーター(望遠撮影するためのレ 
ンズ）の機能を実現したものが、デジタルテしコンです。 


[デジタルズーム]を選ぶ 

1 . p ^ を押す 

2. [区]] メ ニュー から、夺/ ♦で [デジタ 
ルズーム]を選ぶ 
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艺 設定する 


1. ♦/ ♦で[テしコン 1.6 x ] または[テレ 
コン2.0 X ]を選ぶ 

2 . IJ ^ enu 』 を押す 


3 


ズームレバーで 画角を調節し、撮影 
ずる 


液晶 モニターに 因と倍率が表示され 
ます。 


記録画素数によっては、画像が粗くな 
ります（因と倍率が青色で表示され 
ます）。 




デジタルテしコンの倍率 















64 


撮影時によく使ラ機能 


f もストロボを使って撮る 固 

团各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モード包晒)み：^巧を SCir 田， PTvAvM 

半闘では設定できません 


ブストロボを指で持ち上げる 


2ちを押す 

1 .♦/♦ でストロボのモードを変更する 


3 


田；[才-卜] 
□ [常時発光] 


ストロボを使わないときは指で巧 
し下げて収納ずる 

•液晶モニターに图（発光禁止）が表示 
されます。 



f k 手ぶれ警告アイコン（因）が表示されたときは、王脚などで 
，#力;ラを固定して撮影することをおすすめします。 



撮影後にストロボの充電を開始すると、ランプが禮色に点滅 
し、液晶モニターが消えます。充電が完了すると、憧色のラン 
プが消灯し、液晶モニターがつきます。ス h ロボの充電時間は、 
使巧状況や電池の残量などにより変わります。 
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至近距離(マクロ）で撮る 固 

团各 撮影 モードで 設を できる 機能一覧 (P. 206) 

撮影モード の⑩ 9!^ 巧を scisr 由 a，PTvAvM 

本®では設定できません 

花や小さなものなどに近付いて大きく撮れます。被写体に最も近付い 
たときの撮影範囲（撮影距離）は、最も広角側で 29 X 21mm (しン 
ズ先端から 1cm) です。 


化を巧ず 

1. 夺/♦で口を選ぶ 

-ズーム操作中にズームバーが表示さ 
れます。マクロモードでピントが合ね 
ないズーム領域には黄色いバーが表 
示され、囚はグレー表示になり、通常 
撮影と同じ撮影範囲になりまず。 



觸除のしかた：化ボタンを巧し、 ♦/ ■►で囚（通常）を選ぶ 

〇マクロモードで撮影するときにストロボを使うと、画像の周进 
部が暗くなることがあります。 
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セルフタイマーを使って撮る 回 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド 戀み：4^团 &SCN 由* ' W^PTyAvIVI 

本因は設定できません。 


撮影の開始時間や撮影枚数を設定して撮影できます。 


团 


10秒：シャツターボタンを押してから、]〇秒後に撮影します。 

-撮影の2秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り、セルフタイマー 
ラン プの点滅も速く なります。 


图 

因 


2砂：シャッターボタンを押してから、2秒後に撮影します。 

. シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り、2秒後 
に撮影されます。 


カスタム：セルフタイマーの開始時間の〜]0、15、20、30秋後）や 
撮影枚数 （1 〜10枚）を変更して撮影できます。 

-[時亂が2砂な上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から速く 
鳴り始めます。 


&を押ず 

1.♦/♦ でセルフタイマーモードを変 
要する 



2 


撮影ずる 

. シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプが点 
滅（ホ目緩和機能設定時は、撮影の2秒前から点な）します。 


解除のしかた：手順1で因を選ぶ 





















撮影開始時間と撮影枚数を変更ずる（因) 
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^1 [セルフタイマー]を選ぶ 

l . l ^ ENuj を押す 

2. [区]]メニューから、 ♦/ ♦で[セルフ 
タイマー]を選ぶ 


3.|@を押す 


2設定ずる 

1.♦/♦ で照間]または[枚数]を選び、 



カスタム 


♦/ ■►で設を内容をを更する 

2. |@)を押す 

3. |[剛。1を押す 


[枚数]が2枚が上の場合、次のようになりまず。 

- 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。 
-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。 

-力;< ラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長く 
なることがあります。 

-力ードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了します。 
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f 記録画素数を変更ずる(静止画） 固 

国ち■撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード 包!阻み Ik 因る SCN cy'WPTv Av M 


U 


記録画素数を選ぶ 

1. (0 を押す 

2. ♦/♦ で D を選び、 ♦/ ♦で記録画素 
数をを更する 

3. (0 を押す 


H 額る H 

国 

田 0 


■ 記録画素数を選ぶときの目ま 


記録画素数 1 

用途 


n ラ—ジ 

8 M 

3264 X 2448 

大きい 

八3サイズ程度に印刷するとき 

四ミドル] 

5 M 

2592 X 1944 


r 

与し、 

A 斗サイズ程度に印刷するとき 

皿 ミドル2 

3 M 

2048 X 1536 

八己サイズ程度に巧刷ずるとき 

皿 ミドル3 

2 M 

1600 X 1200 

L 判やはがきサイズに印刷する 
とぎ 

0スモール 

日. 3 M 

640 X 480 

電子メールで画像を送るとき、また 
はより多くの画像を撮影するとき 

國国 

L 判プリント* 

1 600 X 1 200 

L 判やはがきサイズに印刷するとき 
( p . 70) 

应ィ訂 

3264 X 1832 

ワイドサイズの巧紙に印刷するとき（縦 
横比16 :目の画像を確認でき、記録さ 
れない領域は、液晶モこター上に黒帯が 
表示されます。） 


:およその記録画素数を示しています。 「 M 」 は Megapixel の略です。 


本口 では設定できません。 
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f 圧縮率を変更ずる 


固 


团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 


撮影モ-ド €3® みな^巧を SCNiiQ*，PTvAvM 

圧縮率を選ぶ 

1.©を押す 

之 ♦/♦ で □を選び、 ♦/ ♦で 圧縮率を 
蛮更する 
3. 10を巧す 



■圧縮率を選ぶときの目ま 


圧縮率 

用途 

た!スーパ-フアイン 

きれい 

より良い画質で撮影するとき 

D フアイン 

t 

通常の撮影をするとき 

〇 ノーマル 

普通 

1より多くの画像を撮影するとき 


0 * モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （ P . 19 巳) 
• 1 画像の容量（目安） （ P . 196) 
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fL 判プリントモードに設定ずる 固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド 包曲)み Ik 因を SCN c □で PTv Av M 

液晶 モニターで 印刷範囲（縦横比約3 : 2) を確認しながら、 「L 半1」」 
や「はがき」サイズの印刷に最適な撮影ができます。 


1 


国を選ぶ 

1.1© を押す 

2. ♦/♦ で n を選び、寺/♦で國を選ぶ 

3. ^ を押す 

-印刷されない領域がグレーになります。 
•記録画素数は約20日方画素、圧縮率 
はこ!（ファイン）に固定されます。 



かデジタルズームやデジタルテレコンは使用できません。 


0 印刷については、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧く 
ださい。 
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f 画像に日付を写し込む 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 206) 

撮影モ-ド es © みな^ 巧を SCNiiQ',PTvAvM 

國 （L 判プリント）のとき、画像に日付を写し込むことができます。 


2 


3 


画を選ぶ 

1. ® を押す 

2. ♦/♦ で n を選び、 ♦/ ♦で国を選ぶ 

3. |@を押す 


[曰付写し込み]を選ぶ 

I.I^ENUJ を押す 

2. [囚]メニューから、 ♦/ ♦で[日付写 
し込み]を選ぶ 


設定ずる 

1. 牛/♦で[日付の别または[日付+時 
刻]を選ぶ 

2. I^ enuJ を押す 

•液晶 モニターの 表示は、次のとおり 
です。 

[切]のとき：國 
[日付のみ]/ [日付+時刻]のとき：國 
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撮影時によく使ラ機能 


f k • あらかじめ力;<ラの曰付/時刻が正しく設定されていること 
W を確認してください （ P . 12)。 

• 画像に写し込んだ日付は削除できません。 



國が外で日付を入れて印刷したいときは、付属のソフトウエア 
(Zoom 巨 「owse「EX、ImageBrowser) をお使いになるか、プ 
リンターで設定してください。詳細は、各製品の使用説明書で 
ご確認ください。 


f 手ぶれ巧正を設定ずる 


回 


函各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード «) み： 4^ 巧を SCN 田，* PTvAvM 

半[入]のか設定できまず。 


レンズシフト式手ぶれ補正を使ラと、遠くの被写体を大きくして撮影 
したいときや、薄暗い場所でストロボを発光せずに撮影するときでも 
手ぶれを抑えた撮影ができます。 


切 

手ぶれ補正をしません。 

H 入 

常時、手ぶれを補正しまず。液晶 モこ ターで手ぶれ補正の効果 
を確認できるため、構図を決めたり、ピント合わせがしやすく 
なります。 

画撮影時 

シャッターがきれる瞬間のみ手ぶれを補正します。[入]に設定 
した場合に被写体によっては感じることのある、液晶モニター 
上の不自然な揺れを気にせずに撮影できます。 

囚流し撮り 

力 ラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれを補正します。 
横方向に動いているものを、力六ラで追いかけて撮影するとき 
におすすめします。 


^ [手ぶれ補正]を選ぶ 


l.l^EN 心]到甲す 

2. [囚]メこューから、夺/*で[手ぶれ 
I 補正]を選ぶ 
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設定ずる 

I I .♦/ ♦で[入]、[撮影時]、[流し撮り]、 
[切]のいずれかを選ぶ 
2. を押す 


fk • シャッタースピードが遅くなる撮穀では、手ぶれを補正しき 
れないことがあります。に0ブースター ( P . 109)を[切] 
が外に設定するか、兰脚を使って撮影してください。 

• 手ぶれが大きすぎると補正しきれないことがあります。 

• [流し撮り]は、力;ラを横に構えてお使いください（カメ 
ラを縦に構えると補正を斤いません）。 

• 静止画の撮影モードで[撮影時]または[流し撮り]に設定 
後、モードダイヤルを，に変更した塌合は、自動的に[入] 
に変更されます（さらに■六から他の撮影モードに切り換え 
ると、設定は元に戻ります）。 
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モードダイヤルを使った撮影 


モードダイヤルを使った撮影 


モードダイヤル 


クリエイテイブゾーン 


才 — h * 


I 才—卜 



イメージゾーン 


征匹）：カメラまかせで撮影できます （ P . 14)。 


固 


■イメージゾーン 

撮影状況に応じた撮影モードを選択すると、最適な撮影ができるよう 
に、カメラが自動的に設定を巧います （ P . 7己）。 


み： 

ポートレート 



^ : 

風景 



因 

ナイトスナップ 



: 

キッズ&ペット 



SCN 

:スペシャルシーン 

( p . 75) 



固：夜景 

圈 

パーティー/室内 


国：新綠/紅葉 

巧 

スノー 


m - ビ-チ 

m 

巧上げ花火 


図：水族館 

□y :ステイツチアシスト （ P . 82) 

:動画（スタンダード/ライト） （ P . 18、 78) 


■クリエイテイブゾーン 


シャッタースピードや絞り数値を選択するなど、思いどおりのさまざ 
まな撮影ができます。 


P :プログラム AE で撮る （ P .84) 

Tv :シャツタースピードを決めて撮る （ P . 85) 

Av :絞りを決めて撮る （ P . 87) 

M :自由にシャツタースピード/絞りを決めて撮る ( p . 89) 
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f 撮影シーンに合わせて撮る 凶 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 206) 

撮影モ-ド»みな^ 巧 &SCN 田 巧 P Tv Av M 

撮影が況に応じた撮影モードを選択すると、最適な撮影ができるよラ 
に、カメラが自動的に設定を巧います。 


モ—ドダイヤルをみ、な^、巧またはをに合 
わせる 




InfekJ 

回ポートしート 

背景をぼかして人物を浮き立たせます。 

關 獲)◎画 

巧風景 

近景から遠景まで奥行きのあるシーンの撮影に最適 
です。 


区！ナイトスナップ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいと 
き、兰脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。 



固キッズ&ペット 

よく動きまわる子供やペットを、シャッターチャンス 
を逃さずに撮影できます。 
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モードダイヤルを使った撮影 


SCN (スペシャルシーン） 

撮影シーンに最適な撮影ができます。 


モードダイヤルを SCN に合わせる 



2 


撮影モードを選ぶ 

1.コントローラーホイールを回して選ぶ 



■ ■■ujn 


回 夜景 

夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影できます。人 
物にストロボ光をあて、遅いシャッタースピードで撮 
影するため、人物、背景ともきれいに撮影できます。 


圈バーティー/室内 

蓬;光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠 
実な色昧で撮影できます。 


^新緑/卸:葉 

新緑、紅葉、おなど、木々や葉を色鮮やかに撮影でき 
まず。 
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回スノー 

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残 
らないで撮影できます。 



國ビーチ 

太陽光の反射の強い海面や砂おでも、人物などが暗く 
ならずに撮影できます。 




M 巧上げ花火 

巧上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。 




图水族館 

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホ 
ワイトバランス、色味に設定されます。 


回、懸では、シャツタースピードが遅くなります。手ぶれ 
を防ぐために必ず兰脚をお使いください。 

固、を、圈、図で肤廣影シーンによっては、に0感度が上 
がり、画像にノイズが増えることがあります。 
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!■!! 動圓を撮る 齒 

_函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モード I の⑩み Ik 困を SCN 田 P Tv Av M 


動画撮影には、次のモードがあります。 

記録可能時間は、お使いの力ードによって異なります （ P . 196)。 


B スタンダード 


記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいになるまで撮影できます（超 
高速の力ード使用時（推奨力ード： SDC -512 MSH ))。 

また、撮影中にデジタルズームが使えます ( p . 60) 〇 

• 1回の最大記録容量：斗 GB * 

图ラ仆 


記録画素数がルさく容量が少ないため、 y —ルに添付したり、カードの 
容量が少ないときなどに使ラと便利です。 

• 1回の最長記録時間：3分 


木記録容量が 4 GB に達していなくても、撮影時間が1時間に達した時点で記録を停止 
します。カードの容量、データ書き込み速度により、 4 GB または1時間に満たなく 
ても記録を停止ずる場合がありまず。 


1 モードダイヤルを•■に合わせる 


2撮影モードを選ぶ 

1. コントローラーホイールを回して 
選ぶ 
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3 撮影する 

•シャッターボタンを半巧しすると、露出、フォーカス、ホワイ 
トバランスを自動設定します。 


シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され、同時に音声 
も記録されます。 


-撮影中は、液晶モニターに撮影時間と[♦録画]が表示されます。 
•再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。な 
お、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 


I - 最長記録時間や最大記録容量を超えたとき 

-カメラ内部のメモリーや力ードの容量がいっぱいになったとき 

〇 • 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した力ードをお 
W 使いください （ P . 日8)。付属の力ードはそのままお使いにな 
れます。 

•撮影中は、次のことにを意してください。 

■マイク ( p . 38) に触れないでください。 

-ボタンなどを押すとその音も記録されてしまいます。 

■撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワイ 
トバランスを調整します。力 X ラが自動的に露出を調整す 
る音が、一緒に記録される場合もあります。 

• フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 
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モードダイヤルを使った撮影 



撮是ミ前に、露出の固定 （AE ロック）や変更（露出シフト）が 
できます。スキー場やビーチなど被写体と背景のコントラス 
卜が極端に強いシーンや、画面内に明るい場所と暗い場所が 
混在するシーンで、撮影意図に応じて露出を合わせたいとき 
に有効です。 

1医固ボタンを押す 

露出が固定 （AE ロック）され、液晶モニターに露出シフ 
トバーが表示されます。 

2コントローラーホイールで露出を変更する 

もラー度、医国ボタンを押すと解除できます。また、ボ 
タンを押したり、ホワイトバランス、マイカラー、撮影 
モードを変更すると解除されます。 

動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法 ： Motion JPEG ) をパソコン 
で再生するには、 QuickTime が必要です （Windows 2000の 
み）。 



モードダイヤルを巧った撮最 
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記録画素数ををまする 

國（スタンダード）のときは、記録画素数を変更できます（フし一 
ムし 一 K は固をとなります）。 


記録画素数を選ぶ 

1. (@)を押す 

2. で丽を選び、 ♦/ ■►でを更 
する 

3. (0 を押す 


る 


回 


因 

H 0 


記録画素数/フレームレートについて 

フレームしートは、！秒間に撮影/再生するフしーム数を表します。 
フしームしートが高いほど滑らかな動きになります。 



8*1 

640 X 480画素、3日フしーム/砂 

D スタンダード 

國が 

640 X 480画素、30フしーム/砂 LP 

| 

圖 

320 X 240画素、30フしーム/砂 

固ライト 

H 

1日 Ox 12日画素、 ] 日フしーム/秒 


本1初期設定 

*2 画質より撮影時間を優先したい場合は、@を選んでください。同じファイル容 
量で約2倍の時間、撮影ができます。 

H ♦カードの種類と記録可能画像数/時間（目ま） （ P .196) 

• 1画像の容量（目安） （ P .196) 
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モードダイヤルを使った撮影 


f ロパノラマ画像を撮る(スティツチアシスト）固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モード の⑩み： 4^因を SCN ： a * WPTvAvM ! 

スティツチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（スティツチ） 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 



2 



複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像 
を作成できまず。 


モードダイヤルを： a に合わせる 


撮影の方向を選ぶ 

1. コント ロ ーラ ー ホイールを回して撮 
影する方向を選ぶ 

一左からち方向へ水平に撮影します。 

卜右から左方向へ水平に撮影します。 
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3最初の画像を撮影ずる 

1 -1 画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスが固定されます。 



4 


最初の画像にオーバーラツプさせて、次の画像を撮影ずる 

- ♦/ ♦ボタンを押すと、]つ前の撮影済みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 


• オーバーラップは多少ずれても、合成時に修正されます。 


5 


同様の操作で3画像目 ij (降を撮影ずる 

-最大2目画像まで撮影できます。 


6 


最後の画像を撮影後、©ボタンを押ず 


画像をテしビに表示しながらの撮影はできません。 

2画像目が蜂の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 


パソコンでの 画像合成は、付属の ソフトウェア 
「 PhotoStitch 」 をお使いください。 

因ボタンを押すと、お下のように設定できる項目が切り換 
ねります。 

-露出補正/撮穀方向の選択 
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モードダイヤルを使った撮影 


| P プログラム AE で撮る 固 

_函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モード I 包曲)み； 4^ 巧を SCN 田 PTv Av M 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り数値をカメラが 
自動的に設定します。に0感度、露出補正、ホワイトバランスなどの 
設定ができます。 



シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られない 
ときに、シャッタースピードと絞り数値がホをで表示されま 
す。次の方法で撮影すると、適正露出が得られ、白字で表示さ 
れることがあります。 

■ストロボを使用する （ P . 64) 

-に0感度を蜜要する （ P .108) 

■測光方式を変更する （ P .113) 
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f Tv シャツタースピードを決めて撮る 回 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード 包晒)み；4^巧を SCNc □巧 PTvAvM 


シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適 
正露出になる絞り数値を自動的に設定します。 

シャッタースピードを速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえ 
ることができ、シャッタースピードを遅くすると流動感を表現したり、 
暗いところでもストロボを発光せずに撮影できます。 


モードダイヤルを Tv に合わせる 



2 


シャッタースピードを設定ずる 

1.コントローラーホイールを回して 
シャッタースピードを変更する 



ンヤツ タ—スヒード 


3 


撮影ずる 

•シャッターボタンを半巧ししたときに絞り数値がホをで表示され 
るときは、露出アンダー(露出不足）または露出オーバー(露出過 
多）です。白字で表示されるまで、コントローラーホイールを回し 
て シャツ タースピードを調節してください（セー フ テイ シフト 
( P .88))。 


fk シャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影し 
W た画像にノイズが増えますが、シャッタースピードが 1.3 秒が 
上のときに、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得ら 
れます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります）。 
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シャッタースピード、ズームと絞り数値の関係はお下のとお 
りです。 



絞り数値 

シャツタースピード（秒） 

ワイド端 

F 2 召〜3.已 

巧〜]/ 160 日 

F 斗〇〜己.0 

15〜1 /2000 

F 5.6 〜 8.0 寺 

1 己〜 1/2 日日 0 

1 ~レ端 

F 斗3〜反目 

15 〜 1/160 日 

F 6.3 〜 8 .日求 

1己〜1 /2000 


* 征巧)では、撮影状況によっては、 F 1 1まで設定される場合があります。 


• ストロボ発光時に有効なシャッタースピードは、最高で 
]/ 巳0日秒です。したがって、あらかじめ1/己00砂よりも高 
速のシャッタースピードを設定していても、撮影時には自動 
的に1/巳00秒に再設定されます。 

シャッタースピードの表示 

• が下のシャッタースピードに設定できます。1/160は]/160 
秒を表します。また、〇|'3は日.3秒を、 2" は2秒を表しています。 
1 5" 1 3" 1 0" 8" 6" 5" 4" 3"2 2"5 2" 1 "6 1 "3 1 " 0"8 0"6 011 己 
〇"4 〇"31 /41 /己1 /曰1 /8 ] /10 ] / I 3 ] / I 己]/20 ] にろ 
1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/1001/12己1/160 1/200 
]/2已01/320 1/400 ]/ 己00 ]/ 己401/800 1/1000 
1/12日0 ]/ 16001/2000 ]/2日00 
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| Av 絞りを決めて掠え 间 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 206) 

撮影モード €3® み； 4^ 巧を SCNcQiffPTvAvM 


絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調節するものです。絞 
り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出になる 
シャッタースピードを自動的に設定します。 

絞り数値をルさくする（絞りを開く）と、背景をぼかした美しいポー 
トレートが撮影できます。 

絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手前 
から遠くまでが鮮明に写ります。数値を大きくするほど、鮮明に写る 
範囲が広くなります。 


モードダイヤルを Av に合わせる 



2 


絞り数値を設定ずる 

1.コントローラーホイールを回して変 
更ずる 



絞り数値 


3 


撮影ずる 

. シャツタ-ボタンを半押 ししたときに シャツタースピー ドがホ 
きで表示されるときは、露出アンダー（露出不足）または露出 
オーバー（露出過多）です。白をで表示されるまで、コントロー 
ラーホイールを回して絞り数値を調節してください（セー フ 
テイ シフト （ P. 88))。 


W ズーム位置によっては選べない絞り数値があります （ P . 86)。 
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モードダイヤルを使った撮影 



• ストロボ発光時に有効なシャッタースピードは、最高で1/ 
己00秒です。したがって、あらかじめ絞り数値を設定して 
いても、ストロボ同調シヤッタースピードに応じて絞り数 
値が自動的に蜜要されることがあります。 


絞り数値の表示 

• 表示された数値が大きくなるほど、しンズの絞り径は小さく 
なります 


F 2.8 F 3.2 F 3.5 F 4.0 F 4.3 F 4.5 F 5.0 F 5.6 F 6.3 F 7.1 F 8.0 


セーフ テイシフト 

Tv 、 Av のとき、[区]]メニユ-の[セーフテイシフト]を[入]に 
すると （ P . 46) 、 適正露出を得られない場合でも、自動的にシャツ 
タースピードまたは絞り数値をシフトして、適正露出で撮影できま 
す。なお、ストロボ発光時は機能しません。 
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f M 自由にシャ ッタースピー ド/絞りを巧め て 撮る 回 

团を撮影モードで設をできる機能一覧 ( P . 206) 

撮彰モー ド拉曲 ) みな ■ 臣 3 る SCN 田巧 PTv Av M 


シャツ タースピードや絞り数値を自分で決をし、撮影します。 


モードダイヤルを M に合わせる 



2 


シャツタースピードと絞り数値を設定する 

1. 因を押して、シャツタースピードまたは絞り数値を選ぶ 

2. コントローラーホイールを回してを更する 


3 


撮影ずる 

. シャッターボタンを半押しすると、液 
晶モニターに適正露出*からのずれが 
数をで表示されます。このずれが±2 !? 

段を超えると、液晶モニターに、「一 
2」または「十2」と赤字で表示され 
ます。 

木設定されている測光方まをもとに測光を巧って、適正露出を算出します。 



園•- 


数値設定後にズームを調節すると、ズーム位置に応じて、 
シャッタースピードや絞り数値が変更される塌合がありま 
す （ P . 86)。 

液晶モニターは、設定した絞り数値とシャッタースピードに 
応じた明るさで表示されます。速いシャッタースピードを設 
定したときや、被写体が暗い場合でも、ストロボを且（常時 
発光）にすると、常に明るく表示されます。 
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いろいろな撮影 


いろいろな撮影 


I 马 I 連提し是 间 

理各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード I 迎⑩み： 4^ 因 &SCN 田* WPTvAvM 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 

なお、推寶カード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔でカードの容 
量がいっぱいになるまで連続して撮影（スムーズ連写）できます 
( P . 19 己)。 

ネ推賀力ード： 

撮影の直前に物理フォーマット （ P . 58) を行った超高速の SDC- 
512MSH (別売） 

■ [1(ラージ.ファイン）モード時 

-当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 

-連続撮影が中断したときに、カードの容量が余る場合があります。 



撮影中の 
フォーカス 

液晶モニター 
の表示 

图 

連続撮影 
約1 .3 画像/秒 

短い撮影間隔で連続撮影で 
きます。 

固定* 

撮影した 

画像 

國 

AF 連続撮影 
約 0.8 画像/秒 

被写体を確認しながら連続1 

撮影できます。シャツターボ 
タンを全押ししている間、連 
続撮影し、連写中もピント合 
わせが行われます（マこュア 
ルフォーカス時除く）。 

才ート 

フォーカス 

撮影直前の 
被写体 

國 

LV(Live View ) 
連続撮影 
約日.8画像/秒 

マニュアルフォーカスで設 
定したピント位置を変えず 
に、被写体を確認しながら撮 
影できます。 

固定 

撮影直前の 
被写体 


* 1画像目のピント位置で固定されます。 
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艺 撮影する 

• シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
1シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。 


解除のしかた：手順1で因を選ぶ 


(I 

園 


• 閥では國は表示されません（圏が選択できます）。 

♦ 國時は、 AF 枠が[中央]で撮影されます （ P .97)。 

•國、圏ではしックしビュー （ p . 1目）を表示しません。 

• カメラ内部のモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長く 
なります。 

• 内蔵ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必 
要なため、撮影間隔が長くなります。 
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いろいろな撮影 


f 赤目緩和機能を設定ずる 固 

国ち■撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド «) み ：^ 巧る SCN* 由!， PTv Av M 

* 離では設定できません。 


ストロボ発光時、ス S ロボの光が反射して目がホく写るのを軽減します。 



設定ずる 

1 . ♦/ ♦で[入]または[切]を選ぶ 

2. I ^ enuJ を押す 


巧 [赤目緩和機制を選ぶ 

1 i . fSUTi を押す 

之[囚]メニューから、夺/ホで[赤目緩 
和機能]を選ぶ 


くホ目删泛ち 



[入]に設定すると、ストロボ発光前に赤目緩和ランプが禮色 
に点灯します。 
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f スローシンクロを設定ずる 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 206) 

撮影モード 包晒)み；4^巧を SCNcQiffPTvAvM 


遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影します。夜景や 
室内の照明を利用した撮影などで、ス S ロボ発光時に背景だけが暗く 
なるのを軽減できます。 



[スローシンクロ]を選ぶ 

l . l ^ ENuJ を押す 

之[区]]メニューから、 ♦/♦ で[スロー 
シンクロ]を選ぶ 


設定ずる 

1. 寺/♦で[入]または[切]を選ぶ 
を押す 


lik 、 因、 SCN モードの固、 Tv および M では[入]に固定 
されます。 

スローシンク□で撮影すると手ぶれしやすくなりますので、 
兰脚をお使いになることをおすすめします。 
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いろいろな撮影 


f ピントや人物の表情を確認ずる(フォーカスチエツカー)@ 

团各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モード 包晒)み Ik 因を SCN 田 > PTv Av M 


撮影した画像のピントが確認できます。また、 AF フしームモードを 
[顔優先]にして撮影したときは、顔の大きさに合わせた枠が表示さ 
れますので、顔の表情や目を閉じていないかなども、かんたんに確認 
できます。 

なお、あらかじめ[囚] メニ ューの[撮影の確認]で、[ホールド] 
に設定することをおすすめします （ P .47)。 



[レビュー情報]を選ぶ 

l . l ^ ENuj ] を押す 

2.[区]]メニューから、 ♦/♦ で[し 
ビュー情報]を選ぶ 


設定ずる 

].♦/ ♦で[ピント確認]を選ぶ 
2. pNu | 階押す 
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31撮影す5 

I • 撮影した画像が表示されます。 

■ •枠が次のとおりに表示されます。 


枠の色 

内容 

禮 

ち下に表示された画像の範囲を表示します。 

白 

ピントの合った位置に表示されます （ AF フレーム)。 


•禮色の枠は、表示倍率の変更、表示位 
置の移動、表示 フレームの 切り換えが 
できます （ P . 133、134)。 


解除のしかた：シャッターボタンを半押しずる 


0 * [レビュー情報]力《[ピント確認]が外の設定のときは、顔 
のある画像を撮影直後、 レック レビュー時 （ P . 16) にお]ボ 
タンを押すと、フォーカスチェッカー表示になります（ただ 
し、画像内に顔を検出したときのみ）。 

• 画像の表示中に、输ボタンを巧すと画像を消去できます 

( P .21)。 

•再生モードでも、ピントの 確認が できます （ P . 132)。 


撮影した画像 



檔色の枠内 
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I フォーカス設定を切り換えて撮る 固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド 戀み； 4^ 因を SOT 田， PTvAvM 

木®ではに INGLS に固定されます。 


AF の設定を選択します。 


SINGLE 

(シングル） 

1シャツターボタンを半押ししたときだけピントを合わ 

1せます。通常はピント合わせを行わないため、消費電 

1力を巧えることができます。 

C 0 NT 

(コンテイこユアス） 

シャツターボタンを押さなくても、力六ラを向けた位 

1置へ常にピントを合わせます。とっさのシャツター 

1チャンスを逃さずに撮影できまず。 


ブ I [ AF モード]を選ぶ 


l . l ^ ENUll を押す 


2 


2.[区]]メニューから、 ♦/♦ で [AF 
モード]を選ぶ 


.設定ずる 

(].♦/ ♦でに 0 NT ] またはに IMGLE ] を 
選ぶ 

を押す 
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fAF フレームモードを選択ずる 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド の⑩み：4^因を SCN * 口号 PTvAvM 

ネ圏では設定できません。 

オートフォーカス枠 （AF フレーム）は、ピントを合わせるための枠で 
す。し乂下のように AF フレームを選択できます。 


厂 n 

L 」 

顧優先 

力^ラが自動的に顔の位置を検出し、顔にピント 
と露出*を含わせます。またストロボ発光時は、 
顔の明るさ力、'適正になるように調光します。顔が 
検出されない場合は[中央]で撮影されます。 

半評価測光時のみ （ P .113) 

□ 

中央 

AF フしームが中央に固定されます。狙った被写 
体に確実にピントを合わせるときにおすすめし 



ます。 


[ AF フレーム]を選ぶ 

l.l^ENU! を押す 

2. [区]]ニューから、夺/♦で [AF フ 
レーム]を選ぶ 



2 


設定する 

1. ♦/ ■►で頗優財または忡央]を選ぶ 

2. I^enu 』 を押す 

• AF フレームのサイズを変更する 
( P . 99)。 



デリタルス-ム 

mmm 

がレフタイト な 
ISO フ-スタ- 切 

AF モ-ド SINGLE 
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シャッターボタンを半押ししたときの AF フしームの表示は、 
次のとおりです。 

-緑色：ピントが合っているとき 

■黄色：ピントが合いにくいとき（[中央]設定時） 

-非表示：ピントが合いにくいとき（[顔優先]設定時） 


顔優先について 

•カメラが顔と認識した位置にフしームが最大3つまで表示されま 
す。このとき、カメラが主被写体と判断した箇所に白色のフレー 
ム、 その他の箇所にグし一のフしームが表示されます。 シャツ 
ターボタンを半押しし、ピントがあった場合は最大9つまで緑色 
の AF フしームが表示されます。 

• 白色のフしームが表不されず、グレーのフレームのみが表评;された 
場合、または顔が検出されなかった場合、撮影時には[顔優先]で 
はなく [中央]で撮影されます。 

-人物が外の被写体を、力 ラが誤って顔と検知することがありま 
す。このときは、[中央]を選キ只してください。 

•顔が検出されない主な例は、次のとおりです。 

•顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗いまたは明るい 
-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 
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AF フレームのサイズを変更ずる （[中央]選択時） _ 

撮影モードみ：4^因を S〔N daPTv Av M 

被写体に合わせて AF フレームの大きさを蜜更できます。狙った被 
写体がルさいときや、被写体の特定の部分にピントを合わせたいと 
きに、[ル]を選択すると、ピントを合わせる範囲を絞り込めます。 


1 [ AF フレームサイズ]を選ぶ 


1. |^ENU| を押す 

2. [囚]メニューから、夺 /* で [AF 
フレームサイズ]を選ぶ 


2設定ずる 

1.牛/♦で順準]または[ル]を選ぶ 


2. I^ enuJ を押す 



A ロレ-ムサィス君 


園 


デジタルズームやデジタルテレコン使用時、あるいはマニユ 
アルフオーカス （P.103) 時は、[標準]に設定されます。 
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f ピントを合わせたい人物を選んで撮る願七レクト）固 

团各撮影モードで設定できる磯能一覧 (P. 206) 

撮影 モード 包晒)み：4^巧を SCIsr 口， PTvAvM 

半圏では設定できません。 

特定の人物の顔を選んでピントを合わせ、一定の範囲で追尾すること 
ができます。 


顔枠 



ピントを合わせたい顔を選ぶ 

1. 顔を認識しているが態で[くを押す 
•顔指定モードになり、主被写体に顔 

枠 ：) が緑色で表示されます。 

この枠は被写体が動いても、一定の 
範囲で追尾します。 

2. ピントを合わせたい人物を選ぶ 
-顔が複数検出されたときは、寺/♦ボ 

タンまたはコント ローラー ホイ ー 
ルを回して、顔枠を他の被写体に移 
動できます。 

-顔が検出されないときは、顔枠が表示されません。 （AF フし一 
ムモードが[中央]のときは、画面中央に^:が緑色で表示さ 
れます）。 

■ D に P. ボタンを押すと、ボタンを押 
している間、力>(ラが検出した顔枠 
(最大3日個）を表示します（緑色： 

を被写体の顔、白色：検出した顔)。 

- MENU ボタン、なへ^ボタンは操作 
できません。 


顔枠 
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3.もう一度[くを押す 

•顔指定モードを終了し、主被写体の 
顔枠じI)が白色に変わります（一 
定の範囲で顔を追尾し続けます）。 

- FUNC. ；<ニューで撮影機能の設定 
ができます。 

2シャツターボタンを半}甲しずる 

.主被写体の顔枠じ：）が□に靈わります。 

3シャツターボタンを全巧しして撮影ずる 

解除のしかた：手順1で[くを1秒 L 乂上押し続ける 

♦权下の場合は顔セしクトを锅除しまず。 

W -電源を人れ11したとき 

■デジタルズーム、デジタルテしコン使用時 

ボタンを押して、ニューを表示したとき 
-顔指定モードで選んだ顔が追尾できなくなってから数秒 
程度たったとき 

• AF フレームモードが[中央]のとき、デジタルズーム使用 
中は顔セレクトできません。 


I ピントが合いにくい被写体を撮る (フォ—ヵスロック、 
AF ロック、マニュアルフォーカス、七ーフテイ MF ) @ 

团各 撮影 モードで設定できる機能 一覧 ( P . 206) 

撮影 モ-ド 0® み； 4 ^ 巧を SCN* 由 •WPTvAvM 

半圏はお使いになれません。 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストが極端に低い被写体 
-近いものと遠いものが混在する被写体 
-画像中央部力啼卫端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写り 
込みのない状態で撮影してください。 
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フオーカスロックで撮る 


1 

1ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写 

1体を、液晶モニターの AF フレームに収める 

2 

1シャツターボタンを半}甲しし、ピントを合わせる 

1 

そのままカメラの向きを変えて構図をまめ、シャツターボ 

1タンを全}甲しずる 


AF ロックで撮る 


本 ti 化け） ， rQ では記をできません- 


ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写 
体を、 AF フレームに収める 


2 


シャツターボタンを半}甲ししながら、画 B ボタンを}甲ず 

-晒と MF インジケーターが表示され、被写体までの距離を確認 
できます。 


カメラの向きを変えて構図を決め、撮影ずる 


解除のしかた ：1 MB ボタンを押し、 ♦/ ♦ボタンで巧（通常）を選ぶ 

では AF フ しー ムは表示されないので、狙った被写体にピ 
ントが合うように力^ラを向けてください。 

• 液晶 モニターを使って、フォー カス ロック または AF ロック 撮 
影をする塌合、 [ AF フしー ム]を[中央] ( P . 97) にすると、 
中央の AF フ しー ム]点だけが有効になるので、撮影しやす 
くなりまず。 


• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるの 
で便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、 
同じピントですぐに次の撮影ができます。 
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マニュアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 

的 ， r □では操作できません。 


画 B ボタンを巧ず 

1. 夺/♦で皿を選ぶ 


面!]と MF インジケーターが表示され 
ます。 

[囚]メニユーの [MF 拡大表示] 

が [入]のとき、 AF フレームを中む 



にユアルフォ-カス 


2 


に画像が拡大表示 * されます。 

デジタルズーム時、デジタルテしコン時や、テレビに表示していると 
きは、拡大表示されません。 

木あ大表示しない設定にもできまず （ P . 47)。 

撮影モードによって、 因 ボタンを押すと、が下のように設定で 


きる項目が切り換わります。 

み：4^因を P 

露出補正/画） 

SCN 

1 SCN モード/露出補正/耐1 

— ^ 

巧モ-ド/晒 

Tv 

シャッタースピード/露出補正/極） 

Av 

絞り数値/露出補正/哑1 

M 

シャッタースピード/絞り数値/晒 


コントローラーホイールを回して、 
ピントを合わせる 

- MF インジケーターはピント位置の目 
安です。表示される数値を目まに撮 
影してください。 


インジケーター 



解除のしかた：画已ボタンを押し、 ♦/ ♦で巧（通常）を選ぶ 
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〇マニュアルフォーカス中は AF フレームの変更はできません。 
AF フしームを変更するときは、一度マニュアルフォーカスを 
解除してください。 


マニュアルフオーカスと AF を組み合ねせて撮る(セーフテイ MF ) 


初めにマニュアルフォーカスでおおよそのピントを合わせ、その位置の 
近傍を自動的にスキヤンして、正確なフォーカス位置を検出できます。 

本006)、 r □では操作できません n 



ブ I [セー7ティ MF ] を選ぶ 

y 1. || menu |1 を押す 

I 之[囚]メニューから、夺/命で[セーフ 
I ティ M 鬥を選ぶ 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で[入]を選ぶ 

2. p ^ を押す 


マニュアルフォーカスでピントを合わせ、シャッターボタ 
ンを半押しずる 

-自動的に最もピントの合う位置にフォーカスが微調整されます。 


4そのままシャツターボタンをを}甲しして撮影する 
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I 露出を固定して撮る (AE ロック） 回 

团を撮影モードで設をできる機能一覧 ( P . 206) 

撮彰モード» みな ■因る SCN 田 , PTv Av M 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコントラ 
ストが極端に強いときや、逆光下での撮影などにち効です。 


ストロボが下がっていることを確認ずる 

-固が表示されます。 


艺 


露出を固定したい被写体にカメラを向ける 


3 


シャツターボタンを半}甲ししながら、因を}甲ず 

’露出が固定され、巧が表示されます。 


4 


カメラの向きを変えて構図を巧め、撮該ずる 


角军除のしかた：コントローラーホイールけ外のボタンを操作する 

•動画のときも、 AE ロックの設定:/解除ができます （ P . 80)。 
1~61 • ストロボをお使いのときは、 FE ロックで撮影してください。 
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シャツタースピードと絞り数値の組み合わせを変える 

自動的に設定されたシャッタースピードと絞り数値の組み合わせ 
を、同じ露出のままで自由に蜜えて撮影できます（プログラムシフ 
卜）。 


露出を固定したい被写体にカメラを向ける 


2 


シヤツターボタンを半押ししな isow 
がら、因ボタンを押ず _ 

•露出が固定され、液晶 モニターに r / 
关が表示されます。 






コントローラーホイー ルを回して、シヤ ツター スピード 
と絞り数値の組み合わせををえる 


構図をまめ直して撮影する 

•撮彰が終了すると、設定は解除されます。 
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|fe ロックで撮る 回 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード €3® み；4^巧を SCNiiQ,PTvAvM 


被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができまず。 


7 

ストロボを上げる 

2 

P のときは> を}甲して、且（常時発光）を選ぶ 

3 

露出を固定したい被写体にカメラを向ける 

4 

シャツターボタンを半巧ししながら、因を巧ず 


-ストロボがプリ発光し、巧力《表示されます。 

5 

カメラの向きを変えて構図をホめ、撮嚴ずる 


解除のしかた：コントローラーホイールが外のボタンを操作する 

[ストロボ自動調光]力《[切]のときは、 FE ロックできません。 
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f 國 ISO 感度を変更ずる 固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド 包曲)み Ik 因を SCN iiQ'ff PTv Av M 


暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるたゆにシャツ 
夕ースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮影 
したいときには、に0感度を上げます。 


^^摄おモ-ド 

に0感度 

fSfSBi 

P 

Tv 

Av 

M 

オート (AUTO) 

0* 

0* 

0* 

び 

- 

高感度オート （HI) 

0 

〇 

- 

- 

- 

に0 80 

- 

〇 

〇 

〇 

が 

に0100 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

に0 200 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

に0斗00 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

に0 800 

- 

〇 

〇 

〇~1 

〇 

に01600 

- 

〇 

〇 

〇 

0 


ひ. 設定可木：初期設定 




に0感度を変更ずる - 

1. 医固を 押す 

2. ♦/ ♦でに0感度を蜜要する 

- g (オート）を選ぶと、撮影時の明る 
さに応じて画質を優先した最適な感 
度に設定されます。暗いところでは自^ 

動的に感度が上がるためシャツタースピードが速めになり、手 
ぶれや被写体ぶれがお減されます。 

-國（高感度才ート） * を選ぶと、關よりも感度が高めに設定され 
まず。そのため、シャツタースピードがより速めになり、同じ 
シーンを撮影しても關に比べ、手ぶれや被写体ぶれがイ岳減され 
ます。 

* ® に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。 
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• 高い ISO 感度で撮影する場合には、力六ラが自動的にノイズ 
を低減する処理を斤います。 

• g または國に設定した塌合、シャッターボタンを半押しし 
たときや再生情報には、力;ラが自動的に設定したに0感度 
が表示されます。 


I 手ぶれを軽減して撮る（旧〇ブースター) 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影 モード 伽 B) みな^因 & SCN 田， PT V A v M 

撮影時に手ぶれ警告アイコン（因）が表示されたとき、に0感度を上 
げ、手ぶれしにくいシャッタースピードで撮影することができます。 


切 

この機能を使用しません。 


なへ;!ボタン 

変更前と変更後のに日感度やシャッタースピードを、液晶モ 
-ターで確認しながら撮影できます。 

自動 

手ぶれしにくい最適な感度に、自動的に設定されまず。 


國、關、關のとき、およびストロボ発光時は動作しません。 
撮影の状況によっては、に0感度を上げても、手ぶれ警告ア 
イコン（图）が消えないことがあります。 


[に〇ブースター]を選ぶ 

l . l ^ ENuj を押す 

2. [区]]ニューから、夺/ホで [ISO 
ブースター ] を選ぶ 
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2|設定ずる 

I 1 . ♦/ ♦で[なへ^ボタン]、[自動]、[切] 

I のいずれかを選ぶ 
2. IImenJ を巧す 


〇 

AF フレ-ム 巧妄先 


巧タルス-ム 

mmm 

むレフタパ- 



I ISO ブ-スタ-- 处祉 [ fctf • 許 


■ 撮影ずる （ [なへ^ ボタン]に設定した場合) 


3 


シャッターボタンを半}甲しずる 

•因が表示されると、ない^ボタンが青 


色に点灯します。 


isopi 巧 

0 

_刪国_丽固_ A 


4 


5 


シャッターボタンを半押ししたま 
ま、 i □な^ を押ず 

-変更後のに0感度が表示されます。 

•シャッターボタンを半押しした状態 
で、再度な〜^ボタンを押すと、に日 
感度が元の設定に戻ります。 

•ISO 感度が上がった後に AE ロック 
( p . 1 05) をすると、シャッターボタンを放しても、に0感度は 
元の設定に戻りません。 


そのままシャッターボタンを全}甲しして撮影ずる 
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■ 撮影ずる （[自動]に設定した場合） 

シャツターボタンを半}甲しずる mils 巧 

r •撮影時の明るさに応じて、手ぶれしに 
I <い最適な感度に設定されます。 

I 0 

■ MM 

4そのままシャツターボタンを全押しして撮影ずる 
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I 因露出を巧正ずる 固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 

撮影モ-ド 包曲)み Ik 因を SCN iiQ'ff PTv Av M 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまう場合 
はプラス側に、夜景や背景が暗い墙所での撮影で、被写体が明るくなっ 
てしまう場合にはマイナス側に露出を補正します。 


2 


因を押して、露出補正バーを表示する 


補正ずる 

1. コントロ ーラーホイールを回して露 
出を補正する 

2 . 因を押す 



撮影モードによって、因ボタンを押すたびに、が下のよラに設 
定できる項目が切り換わります。 


SCN 

SCN モード/露出補正 

口 

撮影方向/露出補正 

1 TV 

もヤツタースピード/ 露出補正 

\ Av 

絞り数値/露出補正 


解除のしかた：手順2で補正値を「0」に戻す 
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f 測化方式を切0換える 回 

团を撮影モードで設をできる機能一覧 ( P . 206) 

撮彰モー ド 拉曲) み； 4 ■因る SCN ca リ PTv Av M 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画 
面内を多分割して測光します。画面内の被写体の 
位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素を 
力;><ラが判断し、ま被写体を常に適正な露出で撮 
影します。 

困 

中央部重点 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全 

平均測光 

体を平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

「スポット測光枠」内を測光します。 
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I 色合いを調整ずる（ホワイトバランス） 回 

国ち■撮影モードで設定できる機能一 覧 ( P . 206) 

撮影モードの阻み公■ 因る SCN 田 ， P Tv Av M 

通常は、 H けート）で最適なホワイトバランスが自動設定されます。 
11 ] で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更し、撮 
影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


[11 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くち0 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

閣 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型） 
の堂光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

囚 

7こユアル 

白い紙や布など白を基調としたものを取り込んで、最 
適な白データとして力;<ラに記憶させてから撮影でき 
ます。 


ブホワイトバランスを選ぶ 

1. 1©を押す 

2. で圓を選び、 ♦/ ♦でを更する 

3. (0 を押す 



W マイカラーが固因5の場合、設定できません。 
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マニュアルホワイ K バランスの使いかた 

次のよラな場合、111 (オート）では、ホワイトバランスが調整できな 
いことがありますので、囚（マニュアル）で白データを取り込んでか 
ら撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影するとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 


ブ因を選ぶ 


1. @)を押す 

2. で11を選び、 ♦/ ■►で巧を 
選ぶ 


玄 


白い紙や布にカメラを向け、 

II DISK II を巧す 

■ 液晶モニターを使巧時は中央の枠 
いっぱいに白い紙や布を表示させ 
てください。ただし、デジタル 
ズーム使用時や因が表示されてい 
るときは、中央の枠は表示されま 
せん。 


3 


©を押ず 
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• 撮影モードを P にし、露出補正を±日にすることをおすす 
めします。適正露出でない塌合（真っ黒や真っ白）は、白 
データを正しく取り込めないことがあります。 

• 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださ 
し、。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定でき 
ないことがあります。特にが下の条件は蜜更しないでくだ 
さし、。 

■に0感度 

■ストロボ：□または图にしておくことをおすすめしま 
す。田で白データ取り込みの際にストロボが発光した塌 
合は、撮青別寺もストロボを発光させてください。 

• ステイッチアシストでは、白データの取り込みはできませ 
ん。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込んでお 
いてください。 

• 取り込んだ白データは、電源を切っても記憶されます。 
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I マイカラーで撮る 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮彰モード の⑩み な■因る SCN 田巧 PTv Av M 

画像の印象ををえて撮影できます。 


耐 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした 
色合いにします。 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした 
色合いにします。 

固 

セピア 

セピア色にします。 

励 

白黒 

白黒にします。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さを調節し 
て撮影します。 


团团团励のとき 


マイカラーを設定ずる 

1. ©を押す 

2 . 夺 /♦ で圆3を選び、+/♦でを更する 
3.1^ を押す 



2 


撮影する 
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团のとき（カスタムカラーモードを設定ずる) 


ブ团を選ぶ 


1. (0 を押す 

2. で雨を選び、 ♦/ ♦で囲を選ぶ 



2調整ずる 

1 . || DISP. || を押す 

2 . ♦/♦ で[コントラスト]、[シヤープ 
ネス]、[色の濃さ]のいずれかを選ぶ 

3. ♦/ ♦で調整する 

-調整結果が表示されます。 

•このとき、 D に R ボタンを押すと、マ 
イカラーモードを選ぶ画面に戻ります。 

3設定を終了する 

1.©を押す 
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f ストロボの自動 調 化設定を切り換える 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード四⑩み；4^巧を SCNc □ 巧 PTvAvM 


内蔵ストロボは自動調光で発光しますが、自動調光しないように設定 
することもできます。 




がノレ-む 中央 

AF フレ-ムサイス辭 

. . A 

入 
入 

FE A 


[ストロボ自動調光]を選ぶ 


2設定する 


1. ♦/ ♦で[入]または[切]を選ぶ 
•[入]:ストロボの調光補正ができま 

す （ P . 120)。 

•脚]:ス 
ます （ P . 

2. j^ENU! を押す 


1 . [MENUl を押す 

2. [ H ] メニューから、夺/♦で[ストロ 
ボ自動調光]を選ぶ 
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I ストロボ調光量を巧正ずる 

国を撮影モードで設定- 

撮影モード包曲)み14■因る SCN 田*; 


回 

できる機能一覧 ( P . 206) 

^PTv Av M 


標準調光を中と、に一 2 〜 +2 の範囲で 1/3 段ずつを更できます。また、 
カメラの露出補正と併用することにより、背景の露出も補正したスト 
ロボ撮影ができます。 

Tv 、 Av では、[ストロボ自動調光]力《[入]のときに設をできます。 


ストロボの調光量を捕正する 

1. ©を押す 

2. で固を選び、 ♦/■► で変更する 

3. (0 を押す 


轉◎画 n 

0 


スト□お!綿正 


_ It _ 

.■卜 


I 

ストロボ調光量 


I ストロボ発光量を設定ずる 固 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

尸撮影モ- 伽 @ み； 4 ^ 因を SCN 。 'WPTv Av M 

ストロボの発光量をフル発光まで3段階で制御して撮影できます。 

Tv 、 Av では、[ストロボ自動調光]力{[切]のときに設をできます。 


ストロボの発光量を設定する 

1. ©を巧す 

2. で固を選び、 ♦/ ♦で変更する 

3. (0 を押す 


®OSi 



ストロボ発光量 
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f ストロボ撮影時の露出を補正ずる(七ーフティ F 已因] 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影 モード €3® み； 4^ 巧を SCNi:Q,PTvAvM 


ストロボ発光時に、露出オーバーで適正露出が得られない場合、自動 
的に絞り数値やシャッタースピードがシフトして白とびを軽減し、適 
正露出で撮影できます。撮影モードが Tv、Av のときは、あらかじめ 
ストロボの自動調光を[入]に設定しておいてください （P. 119)。 


[セーフテイ FE ] を選ぶ 

1. LmenuI を押す 

2. [区]]メニューから、夺/♦で[セ- 
ティ FE ] を 選ぶ 



2 


設定ずる 

1. 夺/♦で[入]または[切]を選ぶ 
を押す 


■ 

AF フレ-ムサイス 

昏ま 

巧タルス-ム 

入 1 

ス□-シンク □ 

入 

1 mmm 户 -、I 


■トフテイ FE 【因が 1)1 
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I な w ボタンに機能を登録ずる 固 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 (P. 206) 


撮影モ-ド包曲)み Ik 因を SCN iiQ'ff PTv Av M 

撮影時によく使う機能を、ない^(イージーダイレクト）ボタンに1つ 
だけ登録できます。登録できる機能はが下のとおりです。 



参照先 頃目 

参照先 

固無効 

一 [ t ] デジタルテしコン 

P .62 

M ホワイトバランス 

p . 114 E 3 撮影ガイド 

P. 124 

„ 7こユ アル W 目 
™ (ホワイトバランス） 

p . 115 园デイスプしイオフ 

P. 123 


玄' 


[なへ^ボタン機能登録]を選ぶ 

1. |^ ENU | を}甲す 

2. [囚]メニユーから、 ♦/ ♦で 
[な〜■ボタン機能登録]を選ぶ 

3. (0 を押す 



3 


白かボタン沒链ま 


A □ 冉 b I 


設定ずる 

1 . ♦/ ■►で登録したい機能を選ぶ 

2. (©を押す 


アイコンのち下にのが表示されてい 
ても、機能の登録はできますが、撮影 
モードまたは設定によっては、回へ^ボタンを押してもお使い 
になれません。 



阿 ENU | を巧ず 


解除のしかた：手順 2 で困を選ぶ 



































なへ^ボタンを使ラ 
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^3を押ず 

. 因と因は、なへ^ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。 
-四 B は、設定画面が表示されます。 

-巨!は、なへ^ボタンを押すたびに白データを取り込みます。な 
お、このとき枠は表示されないので、白い紙やホの中央が液晶 
モニターの 中央になるようにして、なへ^ボタンを押してくだ 
さい。また、一度この機能を使うと、ホワイトバランスの設定 
は因に変更されます。 

- 园はなへ^ボタンを押すと液晶 モニターの 表示を消せます。次 


の操作のためにボタン操作をずると液晶画面が表示されます。 
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I 撮影ガイドを設定ずる 固 


国を撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 


撮影モード 包曲)みな^巧る SCN 田■ザ PTv AvM 



木[グリッドライン]のか設定できまず。 

被写体の水平や垂直、縦横比3:2の印刷範囲を液晶モニターで確認 
しながら撮影できます。 

切 

- 

グリツドライン 

画面を9分割したラインを表示します。被写体の水平 
や垂直を確認できます。 

3:2ガイド 

縦横比3 : 2で印刷できる範囲を確認できます*。印刷 
されない領域はグし一になります。 

ネ記録される画像の縦横比は、通常画面と同じ4:3となり 
ます。 

両方 

グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示で 
きます。 


ブ I [撮影ガイド]を選ぶ 

1 . ^ MENU 』 到甲す 

2 . [囚]メニユーから、夺 /* で[撮影ガ 
I イド]を選ぶ 


艺 設定する 


1 . ♦/ ♦で[切]、[グリッドライン]、 [3 : 
2 ガイド]、[両方]のいずれかを選ぶ 


を押す 




国、晒のときはグリッドラインのみ設定できます。 

グリッドラインや 3:2 ガイドは画像には記録されません。 
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f 縦横自動回転を設定ずる 固画 

团各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 206) 

撮影モード «) み； 4^ 巧を SCNiiQ，PTvAvM 


このカメラには SI に uper Intelligent センサーが装備されており、 
縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示され 
ます。 


ブ n [縦横自動回転]を選ぶ 

を押す 

2. 牛/♦で [旧] メニューを選ぶ 

3. ♦/♦ で[縦横自動回転]を選ぶ 



2|設定 "TS 

1.♦/ ♦で[入]または[切]を選ぶ 

I 2. ||menu| を押す 

撮影モードで[入]のときは、液晶モ 
ニターに（情報表示ありのとき）、 
曰（通常)、且祐が下)、または日佐 
が下）が表示されます。 


■巧能国回ち (M 



力;<ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天地を 
判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む塌合、取り込みに使用するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場 
合、上側を「天 J 、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この機 
能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 
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I 画像の保を先（フォルダ)を作成ずる 固 画 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P . 206) 


撮影モ-ド 包曲)み Ik 因を SCN iiQ'ff PTv Av M 

任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、 
そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 

1次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダ 

1を作成したい場含には、再度チェックマークをつけてください。 

自動作成 

1指定した日時が降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場合、 

1曰時を指定しまず。 


次回撮影時にフォルダを作成ずる 

ブ〇 [フォルダ作成]を選ぶ 

y を押す 

(之 ♦/ ♦で[田]メニユーを選ぶ 
Is . ♦/♦ で[フォルダ作刷を選ぶ 

4.(0 を押す 



2 


設定ずる 

1. 寺/♦で[新規作成]にチェックマーク 
をつける 

2. P 品巧を2回押す 

-撮影時、液晶モニターに匹が表示され 
まず。フォルダが作成されると、表示 
は消えます。 




























指定した曰時にフォルダを作成ずる 
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玄 


[フォルダ作成]を選ぶ 

1 JmenuI を押す 

2. ♦/ ♦で [旧] メニユーを選ぶ 

3. ♦/♦ で[フォルダ作励を選ぶ 
4.10) を押す 



設定ずる 


フォルダ巧巧 


1. 夺/卡で[自動作成]を選び、寺/♦で 
作成日を選ぶ 

2. ♦/♦ で[作成時間]を選び、寺/♦で 
時刻を設定する 

3 . |[^ enu | を押す 

-指定した日時になると、液晶モニターに四力 《 表示されます。フォ 
ルダが作成されると、表示は消えます。 



ひとつのフォルダに最大2000画像まで保をされます。新規 
にフォルダを作成しなくても、20日日画像を超えると、新しい 
フォルダが自動的に作成されます。 
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I 画像番号をリセットずる 固 画 

函各撮影モードで設定できる磯能一覧 (P. 206) 

撮影モ-ド 包曲)み Ik 因を SCN iiQ'ff PTv Av M 


撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の設 
定方法を選択します。 


通し香号 

最後に撮影した画像の続き香号が次の画像につけれらます。そのた 
め、フォルダを変更したり、力ードを交換*したりしても、画像蓄 
号が重複しません。パソコンで画像をまとめて管理する場合に便利 
でず。 

半新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、最綾に撮影 
した画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた 7 巧の番号を比べ、大 
きいほうの番号を引き継ぎます。 

才ート 

リセット 

フォルダ覆号、画像香号が初期値 （100-0001) に戻ります*。 
フォルダ単位で管理する場合に便利です。 

本新規の力ードに交換時。記録済みの力ードを入れたときは、その力ード 
に記録されている画 f 象のフォルダ番号と画像番号を合わせた 7 巧の番 
号の続きの番号になります。 


2 


[画像香号]を選ぶ 

1 . psi を巧す 

2. ◄■/ ■►で [旧] メニユーを選ぶ 

3. 夺/♦で[画像番号]を選ぶ 



巧換卽酿 入 

醜麦示 m / 

レンス帆 fi 時商 1 


設定ずる 

1 . ♦/♦ で[通し番号]または[才ートリ 
セツト]を選ぶ 

2. I^ENU! を押す 


I 函が号 。邸^■喝 


フオルタ巧が.. 
巧能 Si 雕 
お解示 
レンス做脂同 
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画像を号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、日001〜9999までの画像番号が割り振られ、各 
フォルダには、100〜999までの番号が割り振られます。 

ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保をされます。 


フォルダを 
新規に作成した場合 
力ード] 


他の力ードに 
交換した場合 
カード1 カード2 



カード] I カード1 カード2 



次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、2000画像に 
满たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダに保をされる場合があり 
ます。 

-連続撮影 

■セルフタイマー(カスタムの場合） 

-ステイツチアシスト 

同じフォルダま号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生できません。 
フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドでご確認く 
ださい。 
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再生/消去ずる 


再生/消去ずる 


再生モードでは、コントローラーホイールを回しても画像を選べます。 
反時計回りで前の画像、時計回りで次の画像を表示できます。「静止画 
を見る J ( p . 1 7) もご確認ください。 


fa 化大して見る 


画 


ブズームレバーを Q 側に}甲す 

-拡大表示になります。 

-最大約1日倍まで}広大できます。 


2 ♦/ ♦または ♦/ ♦で表示位置を変更ずる 

-拡大再生中にコントローラーホイールを回すと、拡大したまま 
前または次の画像を表示できます。 

-ズームレバーで 倍率を変更できます。 

解除のしかた：ズームレバーを M 側に押す （ MENU ボタンを押すと、 
すぐに解除できます。） 

^ 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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画像ずつまとめて見る（インデックス再生） 画 


ブズームレバーを K 側に}甲す 


•9 画像ずつ表示されます。 


♦/♦または♦/♦ボタンで選お画像 
を切り換えます。 


選択画像 



動画 


解除のしかた：ズームレバーを〇側に押す 


9画像ずつ表示を切り換える 


インデックス再生中にズームしバーを 
H 側に押すと、ジャンプバーが表示され、 
9画像ずつ表示の切り換えができます。 

. 辛/♦ボタンで前または次の9画像を表示 
します。 

- FUNC ./ SET ボタンを巧しながら ♦/♦ 
ボタンを押すと、最初または最後の 
9画像を表示します。 

解除のしかた：ズームバーをな側に押す 



ジャンプバー 
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f ピントや人物の表情を確認する(フォーカスチエツカー表示）@ 

フォーカスチェッカー表示にすると、ピントや人物の表情が確認でき 
ます。また、表示倍率の蜜更や画像の切り換えもできるため、顔の表 
情や目を閉じていないかなどもかんたんに確認できます。 


表示ずる 



• 画像に枠が次のとおりに表示されます。 


枠の色 

内容 

禮 

右下に表示された画像の範囲を表示します。 

白 

ピントの合った位置に表示されます。 

グし一 

再生時に検出された顔の位置に表示されまず。 

憧色の枠は、 

表示倍率の蜜要、表示位置の移動、表示フレーム 


の切り換えができます （P. 133、134)。 


液晶 モニターがフォーカスチェッカー表示が外のと きに顔の 
ある画像を再生した場合、 お] ボタンを押す と 表示倍率を靈更で 
きます（ただし、画像内に顔を検出した場合のみ)。 














表示倍率ををまする 


再生/消ちする133 


艺 ズームレバーを Q 側に}甲す 


’画面ち下が大きく表示されます。 



フレームを切り換える 
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表示位置を変更ずる 


2 | 


3 


ズームレバーを a 側に}甲ず 

-画面右下が大きく表示されます。 



♦/♦ または夺/♦で表示位置を変更 

ずる 

• 複数の顔が検出されたときは、[くボ 
タンを押すごとに、穫色の枠の位置が 
切り換わります。 

•顔が]つしか検出されないときは、 

己；;ボタンを押すと、檔色の枠が元の 
位置に戻ります。 

-顔が検出された画像で、表示倍率を変更したときは、お]ボタン 
を押すと、檔色の枠は顔のサイズになります。 

-画像内に顔を検出しなかったときは、 FUNC./SET ボタンを巧す 
と、禮色の枠が元の位置に戻ります。 



解除のしかた： MENU ボタンを押す 
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I 6目的の画像にジャンプずる 画 

力ードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索キーでジヤ 
ンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


因 

日付 

各撮影日の先頭画像を表示する 

固 

フォルダ 

各フォルダの先頭画像を表示する 

固 

動画 

動画を表示する 

面 

10枚 

画像を]0枚ずつ飛ばして表示する 


100枚 

画像を100枚ずつ飛ばして表示する 


2 


シングル再生時に、台を}甲す 

-検索ジャンプモードになります。 

’検索キーによって、画面例は若干異なります。 


で検索キーを選び、 <«■/ ♦を 

押ず 



現在表示中の画像位置 
検索キーに合致した画像致 


解除のしかた： MENU ボタンを押す 
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f 動画を見る(動画再生パネルの操作） 画 

インデックス再生時は、動画は再生できません。 


動画を表示する 

1. ♦/ ♦で動画を選ぶ 

2. (0 を押す 

-西||呈の表示されている画像が動画 
です。 

• 動画再生パネルが表示されます。 


flfEI - - "3. 


2 


再生ずる 

1. ♦/ ♦で□を選ぶ 

2. (^ を押す 

-再生中に FUNC ./ SET ボタンを押す 
と、再生が一時停止します。再度ボ 
タンを押すと再開します。 

•再生が終了すると、最終フしームが 
表示されたままで停止します。 
FUNC ./ SET ボタンを押すと、動画再 
生パネルが表示されます。 

. 動画再生中に asp . ボタンを押すと、 


動画再生パネル 


再生位置を示すバー 
撮影時刻表示- 


(夺/♦ボタンで調節） 


再生バーの表示/非表示の切り換えができます。 

’前回、再生を中断した場合は、最後に再生したフレームから表 
示されます。 
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動画再生パネルの操作 


囚 

終了 

シングル再生に戻ります。 

固 

印刷 

プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダ 
イレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

□ 

再生 

再生します。 

巧 

スロー再生 

スロー再生の速度は、◄■ボタンで遅く、♦ボタンで速く 
できます。 

防 

先頭フレーム 

先頭フレームを表示します。 

m 

フしーム戻し 

FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。 

の 

フしーム送り 

FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。 

因 

最終フしーム 

最終フレームを表示します。 


♦ テレビで動画を再生するときの音量は、テしビで調節してく 
ださい （ P . 1巳6)。 

♦ スロー再生中、音声は再生されません。 



I 回転して表ホず々 回 


時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 
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2 


回転ずる 

1 .♦/♦ で回転する画像を選ぶ 
2.1© を押す 

•FUNC./SET ボタンを押すごとに、90 
度 一27日度一元画像が表示されます。 

-インデックス再生にしても設定できます。 



f ^力ラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに 
W 使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されないこ 
とがあります。 


回転結果は画像に記録されるので、次回の表示が降は回転後の 
画像が表示されます。 


I 効まをつけて再生ずる 

画像の切り換え時に使巧する効果を選択できます。 


画 


E 効果なし 


表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。 




■ボタンを押すと左側から前の画像が、♦ボタンを押すとち側から次の 
国傲が表示されます。 


[再生効果]を選ぶ 

1.11 MENU 』 を押す 

2 .[回] メニユーから、夺/♦で团を 
選ぶ 
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設定する 


因 

1.♦/ ■►で 困、 國、因のし、ずれかを選ぶ 

群 化.. 

か" プロテクト… 

2. [MENul を押す 

面 回 お... [ 

/が全瓶.. 

を 送醜定… / - V 


■ 3 再お繰 ( G 圓画卜)] 




I 画像を自動再生ずる(才ートプレイ） 画 

カード内の画像を自動再生します。1画像の表示時間は約3秒です。 


[オートプレイ]を選ぶ 

l . l ^ ENuJ を押す 

2.[回] メニューから、 ♦/ ♦で圆を 
選ぶ 

3.0 を巧す 


I 自動再生中は、次のことができます。 

--時停止/再開： FUNC./SET ボタンを押す 
■画像の送り/戻し：寺/♦ボタンを押す（ボタンを押し続ける 
と早送りします）。 

-中止： MENU ボタンを押す 



0 再生効果 （ P .138) を設定している場合は、設定している効果 
で画像が切り換わります。 
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I 赤目を補正ずる 画 

目がホく写ってしまった画像のホ目の部分を補正できます。 

〇画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、思い通り 
W に補正されない塌合があります。 

<主な例> 

-顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端にルさ 
し、、大きい、暗いまたは明るい 
-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 


[赤目補正]を選ぶ 

l . l ^ ENuj ] を巧す 

2. 画] メニューから、夺/ホで図を 

'己3 >、、 

逆ふ 

3. (0 を押す 



P きがモ… 

な"プ町クト ... 

国雕 ... 


艺 


画像を選ぶ 

1.♦/ ■►でホ目を補正する画像を選ぶ 
2.1© を押す 

■ホ目を検出した位置に、自動的にか 
が表示されます。 

•赤目が自動的に検出されなかった塌合は、♦/♦ボタンで[補正 
枠の追加]を選び、 FUNC./SET ボタンを押します （ P . 14 の。 
•補正枠を削除するには、[補正枠の削除]を選び、 FUNC./SET 
ボタンを押します （ P . 143)。 



3 


補正ずる 

1 .♦/ ♦または ♦/ ♦で[補正実巧]を 
選ぶ 


2.1© を押す 
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4 


保をずる 

1.夺/♦または寺/♦で[新規保存]また 
は[上書き保存]を選ぶ 


©を巧す 



-[新規保を]:新しいファイル名をつけ 
て保をします。補正前の画像は残りま 

す。新規に保存された画像は、撮影した画像の一番最後に保を 
されます。 

-[上書き保存]:補正前の画像と同じファイル名で保をされます。 

補正前の画像は残りません。 

•[新規保を]の場合は、手順日へ進みます。 


5 


保ちした画像を表示ずる 

l . l ^ ENU 』 を押す 

2. ♦/ ♦で[はし、]を選ぶ 

3. ©を巧す 

-[いいえ]を選んだ場合は再生 
ニューに戻ります。 



〇 •動画はホ目補正できません。 

W • プロテクトされている画像は、上書き保をできません。 


カードの空き容量が足りないときは、赤目補正はできません。 
何度でも赤目補正を斤ラことができますが、画質がお下する 
ことがあります。 

一度赤目補正を巧った画像は、自動的に補正枠は表示されま 
せん。[補正枠の追加]を選択してください。 
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補正枠を追加ずる 


^ [捕正枠の追加]を選ぶ 


1. 夺/♦または ♦/ ■►で[補正がの追 
加]を選ぶ 

2. ® を押す 


• 緑色の枠が表示されます。 




巧正枠の位置を調節ずる 

1.♦/♦ または ♦/ ■►で調節する 

-ズームしバーで 枠の大きさを変更 
できます。 


補正枠を追加ずる 

1.©を押す 

•補正枠が追加され、枠が白色に変わります。 

-さらに枠を追加したいときは、位置を調節して FUNC./SET 
ボタンを押します。 

-補正枠は3日まで追加できます。 

-補正枠の追加を終了するには、 MENU ボタンを押します。 



赤目を正しく補正するために、が下の点にごミ主意ください 
(手順2の画面例を参照)。 

-なるべく赤目の部分だけを囲むよラに補正枠の大きさを調 
節してください。 

■赤目の人が複数いる場合、必ず1人ずつ補正枠を設定して 
ください。 
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補正枠を削除ずる 


ブ，[補正枠の削除]を選ぶ 

1.♦/♦ または ♦/ ■►で[補正枠の削 
紛を選ぶ 


2.©を押す 


玄 


削除する捕正枠を選ぶ 

1.♦/ ■►で削除したい補正がを選ぶ 

• 選が中の枠が緑色で表示されます。 


3補正枠を削除する 



1.(0 を押す 

• 選巧した枠が削除されます。 

-続けて枠を削除したいときは、手順2から操作を繰り返します。 
• 補正枠の削除を終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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I 画像の記録画素数を変更ずる（リサイズ） 画 

大きな記録画素数で撮影した画像を、小さな記録画素数で新規保存で 
きます。 


国 1 

1600 X 1 200画素 

马 

1 640 X 480 画素 

の 

320 X 240 画素 


巧 [リサイズ]を選ぶ 


1. [ME 品 II を押す 

2. [回] にューから、 夺 /* で囲を選 
ぶ 


3.(0 を押す 


玄 


3 


画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦でリサイズしたい画像を選ぶ 

2. (0 を押す 

-リサイズできない画像は、 FUNC ./ 
SET ポタンを選巧できません。 

記録画素数を選ぶ 

1 . ♦/* で四、且、ののいずれかを選 
ぶ 

2. (0 を押す 


カードの空き容量によっては、選おで 
きない記録画素数があります。 
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4|保をする 

I 1. 寺/♦で [0 K ] を選ぶ 
2.|@を巧す 

リサイズした画像が新規に保ちされ 
ます。 

引き続き、他の画像をリサイズしたい 
ときは、手順2から繰り返します。 



5 


保存した画像を表示ずる 

1. |[剛。1を押す 

2. ♦/ ♦で[はい]を選ぶ 
3.0 を押す 

-[いいえ]を選んだ場合は再生メニュ ー 
に戻ります。 


熙 しに 前を赫します 


または画で撮影した画像はリサイズできません。 


■音声乂モをつける 画 

画像の再生中に、最長1分の音声メモをつけることができます。音声 
データは WAVE タイプで保をされます。 


[音声メモ]選ぶ 

1.11 ^ ENuj を押す 

2. [回]メニューから、夺/♦で困を 
選ぶ 

3. を押す 
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2 


画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で音再メモをつける画像を選ぶ 

2. (0 を押す 

• 音声メモバネルが表示されます。 



3 


録音ずる 

1. ♦/ ♦で G を選ぶ 

2. (0 を押す 


-ホ主ド^ I ■グ 

回 )] D^Bm 


• 録音時間と録音可能時間が表示され 
ます。 

- FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を一 音声メモパネル 
時停止します。再度ボタンを押すと 再 録音時間/」 

開します。 録音可能時間 

• 1画像につき、合計が1分に達するま 音量- 

で音声；< モを追加できます。 （♦/♦ ボタンで調節) 

• MENU ボタンを何回か巧して、設定を終了します。 


音声メモパネルの操作 


♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 

囚 

終了 

操作を終了します。 

□ 

録音 

^音を開始します。 

□ 

停止 

録音または再生を停止します。 

□ 

再生 

再生します。 

m 

消去 

消去します（表示される画面で[消去]を選び、 FUNC ./ SET ボタ 
ンを押します)。 


〇 •動画には音声;><モをつけられません。 

，# • プロテクトされている画像の音声;<モは消去できません。 
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f 画像をプ□テクト瓶戲ずる 画 

大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトの設定がで 
きます。 

ブ[プロテクト]を選ぶ 

I . ILmenuI を押す 

2. [[^] メニユーから、夺/♦で田を 
選ぶ 

3.10を巧す 

2プロテクトずる 

1.♦/ ♦でプロテクトしたい画像を選ぶ 
2.0 を巧す 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すとプロ 
テク S を解除できます。 

■インデックス再生にしても設定でき 
ます。 

• MENU ボタンを何回か押して、設定を終了します。 
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I 全画像を消去ずる 画 

力ード内の画像を消去します。 

f k • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 


[全消去]を選ぶ 

1. |^ ENU | を押す 

2. [回] えニューから、 夺 /* で圆を 
選ぶ 

3.0 を押す 



2 


'消ちずる 

1. ♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 

2. (0) を押す 

•全消去を中止したいときは、[キャン 
セル]を選びます。 



画像データだけでなく、カードの記録内容をすべて消去したい 
ときは、カードを初期化してください （ P . 巳8)。 





















印刷指定/送信指定する 
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印刷指定/送信指定ずる 


t 印刷指定 (DPOF) 画 

カードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚数をあらか 
じめカメラ側で指定できます。なお、この指定は、 DPOF に準拠して 
います。力ラダイしクト対応プリンターで一括して印刷するとき 
や、プリント取り披い店にミ主文するときに大蜜便利です。 


DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたカードの場合、 A が表示 
されることがありまず。このカメラでそれらの印刷指定を変更する 
と、設定済みの印刷指定は、ずべて書き換えられまず。 


E |] 刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。次の 
内容を設定できます。 

木初期設定 



圍スタンダード* 

用紙]枚に1画像を巧刷します。 

印刷 

タイプ 

国インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式で印刷しま 
す。 

国國両ち 

スタンダードとインデックスの両方を印刷しま 
す。 

因曰付（入/切*) 

日付を入れて印刷します。 

gl 画像を号（入/切*) 

画像香号を入れて EP 刷します。 

印刷をおをお除（入*^/切） 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除しまず。 


[印刷の設定]を選ぶ 

を押す 
I ^ ENull を押す 


寺/♦で[因]メニューを選ぶ 
♦/♦ で[印刷の設定]を選ぶ 
©を押す 
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2^設定ずる 

I I .♦/ ♦で[印刷タイプ]、[日付]、陋像 
番号]、[印刷後指定解除]のいずれか 
を選ぶ 

2. ♦/ ♦で設定したい内容を選ぶ 
3. IImenuII を 4 甲す 


• 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のようにな 
ります。 

-[インデックス]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 

■[スタンダード]または[両方]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。た 
だし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が異 
なることがあります。 

• 2枚が上印刷したいとき 

1[印刷の設定]の[印刷タイプ]を[スタンダード]また 
は[両方]に設定する 

2 [印刷する画像を指定]を選び、巧刷したい画像を選んで 
から、 FUNC./SET ボタンを押す 

3 ♦/ ♦ボタンで印刷枚数を設定する 

• 國 （ L 判プリント）で日付を写し込んだ画像 （ P . ア日）は、[日 
付]の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そのため 
[日付]を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっ 
ては、日付が重複して印刷される塌合があります。 

• 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷されま 
す （ P . 12)。 
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ブ I [印刷する画像を指定]を選ぶ 

1. 13を押す 
之!を巧す 

3. 牛/"►で[固]メニユーを選ぶ 

4. ♦/♦ で[印刷する画像を指定]を選ぶ 
已を押す 



すべての齡郎良… 
剛の辭 — 


□ 0 

の明 F ) 


-[すべての指定を解除]を遇ぶと、画像の印刷指定をすべて解除 


します。 


2 


画像を選ぶ 

•印刷タイプの設定 （ P .149) によって異なります。 

スタンダード（国)/両方(国国)のとき 

1.牛/♦で画像を選ぶ 
2.0 を巧す 

3 . ♦/♦ で印刷枚数を指定する（最大 
99枚まで） 

4. pNull を押す 

•プリンターに接続している場合、画像が指定されるとなへ? W ザ 
タンが青色に点灯しまず。このとき、なへ;《ボタンを押して、 
[印刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./SET ボタンを 
押すと、印刷が開始されます。 



印刷枚数表示 
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インデックス（国）のとき 

1. ♦/ ♦で画像を選ぶ 

2. 0で指定、指定解除をする 

3. を押す 

•インデックス再生にしても設定でき 
ます。 

-プリンターに接続している塌合、画像が指定されるとなへ^ボ 
タンが青色に点灯します。このとき、凸ぃ分ボタンを押して、 
[印刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./SET ボタンを 
押すと、印刷が開始されます。 



力ード内のずべての画像を指定ずる 



[ずべての画像を指定]を選ぶ 

IZ] を押す 

I^ENUII を押す 

♦/ ♦で[因]ニューを選ぶ 
♦/♦ で[すべての画像を指定]を選ぶ 

©を押す 

すべての 画像に対して]枚ずつ巧刷指定されます。 

[すべての指定を解除]を選ぶと、画像の印刷指定をすべて辭除 
します。 

プリンターに接続している場合、なへ?>ボタンが点灯します。こ 
のとき、ない八ボタンを押して、[印刷]が選択されていること 
を確認し、 FUNC./SET ボタンを押すと、印刷が開始されます。 
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2| [0 K ] を選ぶ 

1. 寺/♦で [0K] を選ぶ 
— 2.0 を押す 


f k • プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容 
^ 9 が反映されないことがあります。 

♦ 動画は印刷指定できません。 


• 画像番号の順に巧刷されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

• [印刷タイプ]力《[両方]の場合、印刷枚数は指定できます 
力、‘、[インデックス]の塌合は指定できません。[インデック 
ス]は1枚のみ印刷されます。 



すべての醋を指ま 

すべての郎を1れずつ縮 

朴ン巧レ 0 K 
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f 送信指定 (DPOF) 画 

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソ 
コンへの送信ち法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 
なお、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたカードの場合、 A が表示 
されることがありまず。このカメラでそれらの送信指定を変更ずる 
_ t . 設定済みの送信指定は、ずべて書き換えられます。_ 

1画像ずつ指定ずる 


1 


2 


[送信指定]を選ぶ 

1. W を巧す 

2. I^enuJ を押す 

3. [回]^ニューから、夺 /* で国を 
選ぶ 

4. (^ を押す 


[画像指定]を選ぶ 

1.♦/ ♦で陋像指定]を選ぶ 
之©を押す 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


3 


画像を選ぶ 

1 .♦/♦ で送信する画像を選ぶ 
之!©を押す 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 
択を解除できます。 

-インデックス再生にしても設定で 
きます。 




送信画像の選巧 


3. [ menuII を何回か押す 
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力ード内のずべての画像を指定ずる 
ブ I [送信指定]を選ぶ 


1. [邮 NUl を押す 

2. [回] 乂ニューから、 夺/♦で回を 
選ぶ 

3. 轉)を押す 



2 


[全画像]を選ぶ 

1. 牛/♦で[全画像]を選ぶ 
2.10) を押す 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


曾ま街話 （ D 阳 F ) 



3 


に K ] を選ぶ 

1. 争/♦で [0 K ] を選ぶ 

2. 德)を押す 


奇送離を ( DPOF ) 


ミての醜を騎しますか？ 


3.| jVlENull を何回か押す 


すの材レ» 0 K 


ra • 画像番号の順に送信されまず。 
1、1 • 998画像まで指定できます。 



























3 


テレビの映像入力端子と音亩入力 
端子に AV ケーブルを接続する 


4 

5 


テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にずる 


カメラの電源を入れる 


156|テレビにつなぐ 

テレビにつなぐ 


レビを使って撮影/再生ずる 固画 

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テしビに画像を表示して撮 
影や再生ができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採用している 
NTSC 方式が初期設定になっています。 

1 カゾラとテレビの電源を切る 

21カメラの A/V OUT 端子に AV 

N ケーブルを接続ずる 

I •端テカバーを左へスライドして開 
I き、 AV ケーブルを奥まで差し込み 
I ます。 
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こんなときには 


-カメラ全般 （ P . 157) 

•電源を入れたとき （ P . 1 己 8) 

•液晶 モニター ( P . 1 已 8) 

• 撮影のとき （ P . 160) 

•動画撮影のとき （ P . 164) 

• 再生のとき （ P . 164) 

• 電池 （ P . 1 6己） 

-テしビ出力 （ P . 166) 

-カメラダイレク ト 対応プリンターで印刷するとき （ P . 166) 


カメラを破 


カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

♦電源スイッチを押してください 
(P. 40) 〇 

メモリーカードスロット/ 
パ'ッテリーカバーが開い 
ています。 

■カバーがしっかりと閉じていること 
を確認してください （ P .9)。 

電池が逆向きに入ってい 
ます。 

• 電池を正しい方向で入れ直してくだ 
さい （ P . 8)。 

不適切な電池が入ってい 
ます。 

♦未使用の単3形アルカリ電池またはキ 
ヤノン製の単3おニッケル水素電池を 
入れてください （ P . 177)。 

電池の残量が少なく動作 
不能です（「バッテリーを 
交換してくださし、」という 
メッセージが表示されま 
す)。 

♦未使用の電池、または十分に充電され 
た充電池に 2 本とも交換してください 
(P. 8 )。 

♦ AC アダプターキット ACK 8 日0(別売） 
を使用してください （ P. 34、184)。 

カメラと電池の接触不良 
です。 

♦電池の電極を乾いたきれいなホで拭 
いてください。 

♦ 電池を数回入れ直してください。 
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こんなときには 


カメラ内部で音がずる 

カメラの縦•横の向きが蜜 
ねりました。 

•カメラの向きを検出する機構が働い 
ています。力;<ラの故障ではありませ 
ん。 


電源を入れたとき 


巧イトプロテクト J が表示された 

SD >< モリーカード、 SDHC 
モリーカードの「ライト 
プロテクト（書き込み禁 
止） J スイッチが、「書き込 
み禁止」になっています。 

♦書き込み、消去、初期化したいときは、 
ライトプロテクトスイッチを上にス 
ライドしてください （ P . 179)。 

曰付/時刻の設定画面が表示された 


コイン型リチウム電池の 
容量がなくなっています。 

1•コイン型 リチウム 電池を交換してく 
ださい （ P . 187)。 

コイン電池ホルダーをお 
きました。 

，♦曰付と時刻が初期化されるため、再度 

1日付と時刻を設定してください 
( P . 12)。 


液晶 モニター 


表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると i 
黒くなることがあります。 

1 ♦ これは CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません（動画にはこの画像 
が記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい 
ます。 

1•力 ラの故障ではありません（動画に 
は記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 
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赤紫などの帯が表示された 

太陽や照明などの明るい 
被写体を撮影するときに 
表示されることがありま 
す。 

:#これは CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません（動画にはこの帯が 
記録されますが、静止画には記録され 
ません）。 

困が表示された 

光量不足で、シャッタース 
ピードカ 《 遅くなっているな 
どの理由が考えられます。 I 

♦手ぶれ補正を[切]が外に設定してく 
ださい （ P . 72)。 

1 ♦に0感度を上げてください （ P . 108)。 

1 ♦に 0 ブースターを [切]が外に設定し 
てください （ p . 109)。 

!♦ストロボを 図 （発光禁止）が外に設定 
してください （ P . 目4)。 

1 ♦セルフタイマーを設定し、兰脚などで 
力 ラを固定して撮影してください 
( P . 66)。 

A が表示まれた 

DPOF 対応の他のカメラ I 
で、印刷指定、送信指定ま' 
たはスライドシヨーの画 
像指定されたカードです。 

1 •この力 ラでそれらの巧刷指定また 
' は送信指定を変更すると、設定内容 
は、すべて書き換えられますので、ご 
ミ主意ください （ P . 149、1己4)。 

ノイズが表示される/被写体の動きがぎこちない 

暗い場所で撮影する場合、 
液晶モニターを見やすく 
するために、カメラが自動 
的に液晶モニターに映し 
出される画像を明るくし 
ました （ P . 已 1 )。 

• 記録される画像に影響はありません。 
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撮影のとき 



撮影できない 

再生モード、またはパソコ 
ン接続/プリンター接続 
モードになっています。! 

• 撮影モードに切り換えてください 
(P. 42) 〇 

I ♦パソコン接続/プリンター接続モード 
時は、インターフェースケーブルを 
抜いてから撮影モードに切り換えて 
ください。 

ストロボが充電中です。 i 

I ♦充電が完了するとランプが檔色に点 
灯し、撮影できます （ P . 43)。 

カードの空き容量があり I 
ません。 

I ♦新しい力ードを入れてください 

(P. 10)。 

♦必要であれば、カードに記録されてい 
る画像をパソコンに取り込んでから 
画像を消去し、空き容量を増やしてく 
ださい。 

カードが正しく初期化さ 
れていません。 I 

•カードを初期化してください 
( P . 己8)。 

!♦力ードの論理フォーマッ S が壊れて 
いる可能性があります。お客様相談セ 
ンターにお問い合わせください。 

SD メモリーカード、 SDHC 
メモリーカードがライト 
プロテクト（書き込み禁 I 
止）されています。 

!♦ライトプロテクトスイッチを上にス 
ライドしてください （ P . 179)。 

画像がぼやけている、ピントが合いにくい 

シャッターボタンを押し 
たとき、カメラが動いてい 
ます。 

:♦「因が表示された」 （ P .159) でご確 
認ください。 
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AF 補助光が[切]になつ I 
ています。 

I ♦暗い場所などでピントが合いにくい 
とき、 AF 補助光が光ってピントを合 
いやすくします。 AF 補助光が[切]だ 
と機能しないので、[入]にして、 AF 
補助光を発光させてください 
( P .47)。 このとき、 AF 補助光投光部 
に手がかからないよラにを意してく 
ださい。 

被写体がピントの合ラ範 
囲から外れています。 

■正しい撮影距離範囲内に被写体を収 
めて撮影してください （ P . 190)。 
•意図しない機能が設定されている可 
能性があります（例えば 囚 （マクロ） 
や晒](マニュアルフォーカス）など） 
ので、設定を辆除してください。 

ピントが合いにくい被写 
体です。 I 

♦フォーカスロック、 AF ロックまたはマ 
ニュアルフォーカスで撮影してくだ 
さいか. 10 り。 

撮彰した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して I 
います。 

1 •内蔵ストロボを上げて且（常時発制 
にしてください （ P .64)。 

周辺部が明るすぎるたゆ、 
狙った被写体の露出がア 
ンダー（露出不足）になっ I 
ています。 

■露出補正値をプラス側に設定してく 
ださい （ P . 1じ)。 

I^AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P . 10日、113)。 

被写体が遠すぎてストロ i 
ボ光が届いていません。 

1 •ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ス S ロボ調光範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P . 191)。 
i ♦ 1 SO 感度を上げて撮影してください 
( P . 108)。 
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撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びずる 


被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ調光範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （P. 191)。 

♦ストロボ調光補正 （ P . ] 20) でストロ 
ボの発光量を調節してください。 
♦セーフテイ FE を[入]にしてくださ 
いわ.121)。 

周辺部が暗すぎるたゆ、 
狙った被写体の露出が 
オーバー（露出過多）に 
なっています。 

♦露出補正値をマイナス側に設定して 
ください （P. 112)。 

• AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P . 10巳、113)。 

照明が直接、もしくは被写 
体の表面で反射してカメ 
ラに入っています。 

•被写体に巧ずる力 ラのアングルを 
変えてください。 

ストロボが且（常時発光） 
になっています。 

•ストロボを下げて 固 （発光禁止）にし 
てください （ P . 64)。 

画像にノイズがある 

に0感度が高すぎます。 

广 

♦高い ISO 感度や園!搞感度才ート）を 
選ぶと、画像にノイズが増えることが 
あります。画質を優先する塌合には、 
なるべくあい感度を選んでください 
(P. 108)。 

•因、や SCN モードの圈、図、あ 
るいはに〇ブースターを使用したと 
きは、に日感度が上がり、ノイズが 
発生しやすくなります。 













こんなときには163 


画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中 
のちりやほこり、虫などに 
ストロボ光が反射しまし 
た。特にワイド側や、 
Av モードで絞り数値を 
大きくして撮影したとき 
に、目立ちやすくなりま 
す。 

♦デジタルカメラ特有の現象でカメラ 
の故障ではありません。 

目がホ<写る i 

暗い所でストロボを発光 
したたゆ、ストロボの光が 
目に反射しました。 

•撮影;>(ニューの[赤目緩和機能]を 
[入]に設定して撮影してください 
( P . 92) 。写される人がホ目緩和ラン 
プを見ていないと効果がありません。 
ランプを見るよラ声をかけてくださ 
し、。「室内を明るくする」、「写したい 
人に近付く」とより効果があります。 

♦赤目で撮影された画像は、[赤目 補正] 
で修正できます （ P . 140)。 

連続撮彰速度が遅<なった 

カードの性能がお下しま 
した。 

•連続撮影の性能を十分に発揮するた 
め、撮影した画像をパソコンに保存し 
てから、力六ラで力ードを物理 フオー 
マツ トすることをおすすめします 
( P . 己8)。 

カードへの画像の 記録 時間が長い 

違ラ機器で初期化した 
カードが入っています。 

♦この力六ラで初期化したカードをお 
使いください （ P . 日8)。 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、メモ 
リーカードスロット/バッ 
テリーカバーを開けまし 
た。 

•メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを閉じた後、 電源を入れてから 
もラー度切ってください。 
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こんなときには 


動画撮影のとま 


正しい撮影時間が表示まれない、または中断まれる 

が下のようなカードをお！ ♦ 撮影時間が正しく表示されないとき 
使いです。 も、力ードには実際に撮影した時間の 

■書き込み速度が遅い 動画が記録されています。カードをこ 

-佈の力乂ラ传パソコンで の力ラで初期化すると、正しい時間 
期化'； が表示されます（書ぎ込み盛宴の遅い 

-撮影/ミ肖去を繰り返した力-ドを除く）わ已8)。 

液晶モニターに n J がホく表示され、撮彰が自動的に終了した 


カメラの内部メモリ' 
少なくなりました。 


»が下の方法をお試しください。 

-撮影する前に力ードを物理フォー 
マットする （ P . 己 8) 

-記録画素数をルさくする ( p . 81) 
■高速の力ード （ SDC -512 MSH など） 
を使用する 


ズーム できない 


動画撮影中にズームし•撮影前にズームを操作してから、動画 
バーを押しました。 を撮影してください （ P . 60)。ただし、 

デジタルズームは撮影中もも' 使いに 
なれます（スタンダードのみ)。 


巧生のとき 
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ファイル名をパソコンで 
蜜更したり、ファイルの場 
所を蜜要しました。 

I ♦ファイル名およびフォルダ番号は、力 
六ラの形式にあったファイル名にし 
てください。詳細は、ソフトウェアク 
イツクガイドをご覧ください。 

編集できない 


他のカメラで撮影した画像は、編集ができない場合があります。 

動画を正しく再生でまない 

大きな記録画素数で撮影した動画を、読み込み速度の遅いカードで 
再生すると、再生が一瞬中断することがあります。 

パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては、画像 
がフしーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合があります。 
このカメラで撮影した画像は、他の力 ラで正しく再生できない場 
合があります。 


力ードからの画像の読み出しが遅い 


違ラ機器で初期化した I 
カードが入っています。 

I ♦このカメラで初期化した力ードをお 
使いください （ P . 日8)。 


電ぉ 



電おの消耗が早い 

電池の性能が十分に発 
揮されていません。 

♦電池の取り扱いを、「取り扱い上のを意 
( P . 177) j でご 確認ください。 

不適切な電池が入って 
います。 

♦未使用の単 3 形アルカリ電池、またはキ 
ヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池を入 
れてください （ P . 177)。 

周囲の温度が低いたゆ 
に電池の容量が低下し 
ています。 

♦温度が比較的低い場所で撮影する場合 
には、ポケットなどに電池を入れて、温 
めてからお使いください。 

電池の電極がミちれてい 
ます。 

♦電極を乾いた布などで拭いてからお使 
いください。 

• 電池を数回入れ直してください。 
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キヤノン誤の単3おニッケル水素電化をお使いの場合 

1年し乂上お使いにならな 
かったために、充電池の 
容量が低下しています。 

•フル充電して使い切ることを数回繰り 
返すうちに容量が回復します。 

充電池の寿命です。 

♦ 2本ともすべて未使用の充電池と交換し 
てください。 


テレビ出力 


テレビに出力できない/画面が乱れる 

お使いの地域のビデオ出 
力方式に合っていません。 

•正しいビデオ出力方式 ( NTSC または 
PAL ) に合わせてください （ p . 49) 。 
日本国内の出力ち式は、 「 NTSC 」 です。 

ステイツチアシストで撮 
影しています。 

•ステイッチアシストではテレビに出 
力できません。他の撮影モードで撮影 
してください （ P .82)。 


カメラダイレクト巧応プリンターで印刷ずるとき 



巧刷がでまない 

力 ラとプリンターが正 
しく接続されていません。 

•指定されたケーブルでカメラとプリ 
ンターを正しく接続してください。 

プリンターの電源が入っ 
ていません。 

♦プリンターの電源を入れてください。 

印刷接続方式が正しくあ 
りません。 

•[旧]六ニューの[印刷接続ち式]で 
[自動]を選択してください （ P .49)。 


























メ ツセー ジー覧 
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乂ッセージー覧 

撮影または再生中に液晶 モニターに 表示される メッセージ にはが下の 
ものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 
ダイしクトプリントユーザーガイドをご費ください。 


処理中... 

撮影した画像を力ードに記録しています。または、再生モードを起動 
中です。 

力;>(ラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

力ードがありません 

カードを力;<ラに入れずに、電源を入れました。または、力ードが 
正しい向きに入っていません （ P . 10)。 

ライ h プロテクト 

SD 六モリーカード 、 SDHC メモリーカードがライトプロテクト（書 
き込み禁止）されています （ P . 179)。 _ 

記録できません 

力ードがカメラに入っていない、または正しい向きに入っていないのに 
撮影しよラとしました。または、動画に音声方モをつけよラとしました。 

力ードが異常でず 

力ードに異常がある可能性があります。異常のあるカードは、本製 
品で初期化するとお使いになれる場合があります （ P . 日8)。ただし、 
本製品付属の力ードをお使いになっても、この エラー ッセージが 
表示される場合には、力ラの故障が考えられますので、修理受付 
窓口にお問い合わせください。 

力ードがいっぱいでず 

カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保をは 
できません。また、これが上、画像指定や音声;><モの録音はできません。 
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ファイル名が作成できません 

カメラが作成しよラとするフォルダと同じ名前のファイルがを在 
する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、 
ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オー 
トリセット]に設定してください。または、必要な画像をパソコン 
に取り込んだ後、力ードを初期化してください。なお、初期化する 
と、カード内の画像およびデータはすべて消去されます。 
バッテリーを交換してください 

電池の残量が少なく、力 ラが動作不能です。ただちに2本とも未 
使用の単3形アルカリ電池か、充電されたキヤノン製の単3形ニッ 
ケル水素電池に交換してください。 

また、電池の取り販いは、「取り扱い上のミ主意 （ P . 17の」でご確認 
ください。 

画像がありません 

カードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

5616 X 3744画素より大きな記録画素数の画像、またはファイル 
サイズの大きな画像を再生しよラとしました。 _ 

互換性のない JPEG でず 

互換性のない」 PEG 圧縮の画像（パソコンで編集した画像など）を再生 
しようとしました。 

RAW 

互換性のない RAW 画像を再生しようとしました。 

認識できない画像です 

データが破壊されている画像、互換性がない画像（他社力ラ特有 
の記録タイプなど）、パソコンで編集した画像、または別のカメラ 
で撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコ 
ンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 
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回転できない画像でず 

別のカゾラもしくは異なるタイプで撮影した画像、またはノ r ノコン 
に取り込んで加工した画像を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE でず 

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音で 
きません。また、音声の再生もできません。 

処理できない画像でず 

動画またはこの力^ラが外で撮影した画像を赤目補正またはリサ 
イズしようとしました。 

または晒で撮影した画像をリサイズしたり、因にリサイズした画 
像を再びリサイズしようとしました。 

処理できませんでした 

赤目を検知しなかったため、赤目補正処理ができませんでした。 

転送できません 

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送するとき、 
データが破壊された画像や別のカメラもしくは異なるタイプで撮 
影した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの背景]を 
選び、動画を指定しようとしました。 

プロテクトされていまず 

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去しよラとしま 
した。 

指定が多ずぎます 

印刷指定、送信指定の画像指定が多すぎます。これが上指定できま 
せん。 

指定完了できませんでした 

_印刷指定、送信指定の画像指定を一部保をできませんでした。_ 

指定できない画像でず 

」 PEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 
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通信 エラー 

カー ドに大量の画像 (1 日00画像程度）があるため、パソコンに画 
像が取り化めませんでした。 USB 力ードリーダーや PC 力ードアダ 
プターを使って画像を取り化んでください。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ駆動中に力 ラがエラーを検知して、自動的に電源を切りま 
した。レンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこりの立 
つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがあります。いっ 
たん電源を入れ直して、撮影または再生してください。頻繁にこの 
メッセージが表示されるときは、レンズの故障が考えられますの 
で、修理受付窓口へお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検ミ□しました。いったん電源を入れ直して、再び 
撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示さ 
れるときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えて修理受付窓口へお 
持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたと 
きは、撮影されていない場含がありますので、再生モードに切り換 
えてご確認ください。 
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付録 


安を上のごま意 


•ご使用前に「安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しくお使い 
ください。 

•ここに示した;'ま意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あ 
なたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 

•本機器：カメラ、電池、バッテリーチヤージヤー（別売）、コンパク 
トパワーアダプター（別売） 


ク この*告*^1に反した取〇^いをすると 、入が 

/ i \ 胃 g 死 t または重傷を負ラ旨巨性がをることをホし 
ふ^ 〇 

へ、な七 このミ主意事項に反した取り扳いをすると、人が 
/!\)$，竜 I 傷害または物的損害を負ラ可能性があることを 
します。 


A 

頸 

〇 


A 記号は、取り破いを誤ると、事故につながる可能性があ 
ることを示します。記号の中の図はミ主意事項を意昧しま 
す。 

〇記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事 
項を意味します。（左図：分解禁止） 

参記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。 
記号の中の図は指示内容を意味します。 
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警告 


十けで 

本械品 


♦カイラを太陽や強い光源に向けないでください。 

•撮像素子 (CCD) が損傷する場合があります。 


0 


♦お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

-リストストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息する 
ことがあります。 


〇 


•カード：誤って飲み化むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談くださし、。 


参分解、改造しないでください。 


♦落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れ 
ないでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

♦ 内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 
水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあ 
るやわらかい布でないてください。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず電池を外すか、バッテ 
リーチャージャー あるいは コン パク トパワーアダプターを 
コンセントから抜き、お買い上げになった販売店または修 
理受付窓口にご連絡ください。 


0 



€ 
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♦アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で手入 
れしないでください。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させ 
たり、加工しないでください。 
♦本機器専用]^(外の電源は使用しないでください。 

♦電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりやミちれを乾いた巧で拭き取ってください。 

♦濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

火災、感電の原因となります。 


0 

€ 

(!) 


電池 


♦火に近付けたり、乂の中に投げ込まないでください。 

♦ 水や海水に濡らさないでください。 

♦分解、 改造したり、加熱しないでください。 

♦落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 

♦指定外の電池を使用しないでください。 

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす原因 
となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、 
_目、 J □についたときは、ただちに洗い流してください。_ 
♦バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、 
充電終了後および使用しないときは、カメラと電源コンセ 
ントの両方から外してください。 

♦テーブルクロス、じゆラたん、布団、クッションなどをか 
けたまま充電しないでください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となり 
_ます。_ 

♦キヤノン製の単3形ニッケル水素電池を充電する場合は、 
指定されたバッテリーチャージャー]^(外は使用しないでく 
ださい。 


0 

〇 


を 


♦コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専用で 
す。他の製品には、お使いにならないでください。 


発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 
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♦廃却ずる場合は、接点部にテープを貞占るなどして絶縁して 
ください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因とな 
ります。 


〇 


その他 

♦ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは ]m が上離れてくださし、。 
_視力障書の原因となります。_ 

♦カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジットカードなど）を近付けないでください。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあります。 


0 

0 


A ミち意 


本機器 

♦リストストラップで下げているときは、他のものに引っ掛 
けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 

♦撮影時に、レンズのホ端を強く巧しつけたり、ぶつけたり 
しないでください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

A 

♦湿気、ほこりの多い場所に保管しないでください。 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

0 
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♦直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュ 
ボードなどの高温になるところで使用-保管しないでくだ 
さい。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでく 
ださい。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コ 
ンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。 
♦風通しの悪いところで使用しないでください。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因と 
なることがあります。また、機器外装が熱により変形する 
ことがあります。 

0 

♦使用しないときは、電池を取り出し、保存してください。 

力:^ラに、 電池を入れたままにしても'くと、液漏れが原因 
で故障することがあります。 

〇 

ストロボ 

♦発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しない 
でください。 

♦発光部分を手や巧などで覆ったまま発光しないでください。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロ 
ボ発光部分の損傷の原因となることがあります。 

0 

♦連続発光後、発光部分に帥れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 




巧障を防ぐためのごま意 


電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

♦カイラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶巧に 
置かないでください。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破 
壊されることがあります。 

_ 結露を防ぐために _ 

♦カイラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カイラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温にな 
じませてから、袋から取り出してください。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露 （ 水滴）が発生することがあります。 

_ 結露が発生したときは _ 

♦カイラを使用しないでくだまい。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、力ード、電池、コンパクトパワーアダプター 
をカメラから取り外し、 水滴が消えるまでお待ちください。 
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電おの取り扱い 


電池残量の確認 

が下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 


因 

電池残量が低下しています。長 
時間お使いになる塌合は、早め 
に電池を交換してください。 


バッテリーを交換してください 

電池の残量が少なく、動作不能で 
す。ただちに電池を交換してくだ 
さい。 


取り扱い上のミ主意 


♦このカメラで使巧できる電池は、単3形アルカリ電池、キヤノン製 
単3形ニッケル水素電池（別売）です。 

単3形ニカド電池もお使いになれますが、性能のばらつきがあり、 
おすすめはできません。 

♦ アルカリ電池は銘柄によって、付属のアルカリ電池に比べ使用可能 
時間が短い場合がありまず。 

アルカリ電池は銘柄により容量や特性に差がありまず。 

♦低温下や長時間カメラをお使いになるときは、キヤノン製の単3形 
ニッケル水素電池(別売)のご使用をおずずめします。 

アルカリ電池はお温下では使用可能時間が短くなります。またニッ 
ケル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合があります。 

♦新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。 

古い電池が液漏れを起こすことがあります。 

♦電極（©と©)を逆にして入れないでください。 

♦メーカーや種類の真なる電池を混ぜて使わないでください。 
♦電池を入れる前に、電極を乾いた巧などでよく巧いてください。 

電極が巧脂などでミちれていると、記録可能画像数が著しく少なく 
なったり、電池の使用可能時間が短くなります。 
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♦低温下では、電池の性能がお下したり、バッテリーアイコン（因） 
が早めに表示されることがあります。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の 
性能が回復することがあります。 

♦ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れ 
ないでください。 

電池がシヨートするおそれがあります。 

♦長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出して保管してく 
ださい。 

電池を入れたままにしておくと、液漏れが原因で力 ラが故障する 
ことがあります。 


A 警告 

外装シールが（一部または全体に関わりなく）剥がれている電池や 
破損している電池を使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因 
となり危険ですので、絶対にお使いにならないでください。市販さ 
れているままの状態でも、電池によっては、外装シールが十分でな 
いものがあります。このような電池も絶対にお使いにならないでく 
ださい。 

が下のよラな形状の電池はご使用になれません。 

1=^外装シールが一部またはすベて副がしてある電池（裸電池） 


プラス電極が平らな電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいるが、十分に外装シール 
で被われていない電池 

な― 
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f カードの取り扱い 


SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカードの 
ライトプロテクト（書き込み防止)スイッチについて 

I —ライトプロテクトスイッチ ——I 

スイッチを下に 
スライドする 
(力ード内の画 
像などを保護で 
きます)。 

書き込み•消去可能 書き込み•消去不可 


巧り扱い上のごミ主意 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。 
♦分辭したり、改造しないでください。 

♦端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で軸れたり 
しないでください。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったり 
しないでください。 

♦文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。必 
ず油性ペンをお使いください。 

♦下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

• ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
' 局温多湿の場尸巧 

♦大切なデータはバックアップを取ることをおずずめします。 

電気ノイズ、静電気、カメラや力ードの故障などにより、力ード内 
のデータが壊れたり、消失することがあります。 
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初期化 

♦初期化すると、プロテクトした画像も消去されまず。 

♦このカイラで初期化した力ードをお使いになることをおずずめし 
まず。 

•付属の力ードは、そのままお使いになれます。 

•カメラが正しく動作しないときは、カードが壊れている可能性が 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

. キヤノン製が外のカードで正しく動作しないときは、初期化する 
と正しくお使いになれることがあります。 

. 他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した力ードを使用する 
と、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 
初期化してください。 

♦正しく初期化されないときは、電源を切ってから、力ードを入れ直 
し、再度初期化してください。 

♦力ード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報が 
変更されるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃棄するとき 
は、ご注意ください。廃棄するときは、力ードを破壊するなどして 
個人情報の流出を防いでください。 
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f 電源キット（別売)の使いかた 

充電式バッテリーを使ラ 

い\ッテソ ー /チャージャーキット CBK 4-300) 

バッテリーチャージャーと単3おニッケル水素電池4本が入っていま 
す。次のよラに電池を充電してください。2本でも充電できます。 

コンセントへ コンセントへ 



4本の場合 2本の場合 

-バッテリーチャージャーに電池を装着してから、コンセントに差し 
てください。 

• 電池の充電開始後に、電池を追加して充電しないでください。 

-充電中は充電ランプカ 《 点滅します。充電力 s' 終わると点灯に変わります。 

• k •バッテリーチャージャ ーCB- 己 AH はキヤノン製単3形ニッ 
，， ケル水素電池 NB-3AH、NB-2AH 専巧です。その他の電池 

を充電しないでください。 

♦ 充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わ 
ないでください。電池を充電するときは、必ず、一緒に使用 
している2本を同時に充電してください。 

• 電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル充電された電池 
を再度充電しないでください。また、24時間が上連続して 
充電しないでください。 

• 熱のこもりやすい塌所では充電しないでください。 

•充電は、「バッテリーを交換してください」というメッセー 
ジが液晶モニターに表示されてから巧ってください。使い切 
らずに充電を繰り返すと、容量がお下することがあります。 
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〇 • が下のときは、電池の電極を乾いた布などでよく拭いてくだ 
さい。電極が皮脂などで汚れていることがあります。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しくかないとき 

-電池を充電するとき（さらに、電池の取り付けと取り外し 
を2〜3回繰り返してから充電してください。） 

-電池の充電時間が数分程度で終了する（バッテリーチャー 
ジャーの巧電ランプが点灯する）とき 

• お買いホめ直後や長期間お使いにならなかった電池は、十分 
に充電されないことがあります。このときは、フル充電して 
電池を使い切ることを数回繰り返してくださし、。電池の性能 
が元に戻ります。 

• 電池を長期間 （] 年程度）保管する場合は、カメラで電池を 
使い切ってから、湿度の低い、室温 （0 〜30で）で保管し 
てください。フル充電の状態で長期間保管すると、電池の寿 
命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。ま 
た1年政上使用しないときは、年に1度フル充電し、力^ラで 
使い切ってから保管してください。 

• 電極を拭いてから充電ランプが点灯するまで充電したにも 
かかわらず、電池の使用可能時間が著しく短いときは、電池 
の寿命と考えられます。新しい電池と交換してください。新 
しくお求めになるときは、キヤノン製の単3形ニッケル水素 
電池をご購入ください。 

• 電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れたままにし 
ておくと、液漏れが原因で故障することがあります。使用し 
ないときは、カメラやバッテリーチャージャーから取り出し 
て、乾燥した冷暗所に保管してください。 
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• 電池を使い切った状態からフル巧電するまでの時間は、約4 
時間40分です。2本を両端にセットしたときは、約2時間 
です（当社測定基準による）。また、〇〜3巳での環境で巧電 
してくださし、。 


♦ 充電時間は、周囲の温度や充電状態により異なります。 


• バッテリーチヤージャーを使用中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 


• バッテリー/チヤージヤーキット CBK4-200 もお使いにな 
れます。 


镇 

Ni-MH 


•ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 
.ニッケル 水素電池の回収、リサイクルについては、下 
記のキヤノンホームページ上で確認できます。 

•交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するたゆにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願い 
します 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人」巳 RC 」 および「キヤノン/キヤノンマーケ 
ティングジトパン J 

有限責任中間法人 」BRC ホームページ 
httpy/www.jbrc.net/hp/contents/index.html 

キヤノンサ ポー トページ 
canon.jp/support 


■ 
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AC アダプターキット ACK 800 を使ラ 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続すると 
きは、 AC アダプターキット ACK800 (別売）のご利用をおすすゆし 
ます。 

4k 力;ラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付 
Vけや取り外しを行ってください。 
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f 補助ストロボ(別売)の使いかた 

八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。次のよラにカメラと八イパワーフラッシュをブ 
ラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取破説明書も併せてご賣ください。 



♦が下の場合、八イパワーフラッシュは発光しません。 

W -撮影モ-ドが M のとき 

■ストロボ自動調光が[切]のとき 

• 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長く 
なります。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光モー 
ドスイッチを必ず切ってください。 

♦ 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないようにを意して 
ください。 

• 撮影場所の周囲で他の力 ラがストロボを使用していると、 
八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

• 日中の野外や反射物がないときは、八イパワーフラッシュが 
発光しないことがあります。 

• 連続して撮穀するときは、1画像目の撮影時は発光します 
が、 2画像目が降は発光しません。 
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• ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてくださ 
し、。 カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因と 
なります。 



八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R 123 A または DL 123) が入れてあるか確認して 
ください。 

被写体に正しくストロボが当たるよラに、力 ラと八イパヮー 
フラッシュの前面が平行になるよラに固定してください。 

八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 


電池について 

• 電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いたホなどでよく拭いてからお使いください。電極が 
皮脂などでミちれていることがあります。 

• 寒冷地でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DL 123) を用意し 
てください。使巧直前までポケットなどに入れて温めてから交互にお 
使いになることをおすすめします。 

• お使いにならないとき 

電池を八イノくワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原 
因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出して 
乾燥した;令暗所に保管してください。 
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I コイン型リチウム電池を交換ずる 

カメラの 電源を入れたとき、日付/時刻の設定メニューが表示された 
場合は、コイン型リチウム電池の残量がお下し、日時の設定が消えて 
います。市販のコイン型リチウム電池に R 1 の 0) をお求めのうえ、 
次の手順で交換してください。 


最初の電池は工場出荷時に組み込まれていまずので、ご購入時の電 
池寿命が規定よりも短くなることがありまず 


A コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置い 
てください。万一飲み込んだ塌合、電池の素材の化学物質によ 
り胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に柜談し 
てくださし、。 


ブ 

電源が切れていることを確認する 

ク 

コイン電池ホルダーにのをかけて 
軽く引き上げる 

d 



3 

矢印の方向に取り出す 

d 



4 

コイン型リチウム電池を矢印の方向に 
引き上げながら取。出す d 
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5 

新しいコイン型リチウム電池の 

(-) 側を上にして取り付ける ，り刖 

'の 



6 

コイン電池ホルダーを元の位置に戻ず 

7 

日付/時刻設定メニューが表示されたら、日付/時刻を 
設定ずる （ P . 12) 


カイラをご購入後、はじめて電源を入れたときにも、日付/時 
刻の設定画面が表示されますが、コイン型リチウム電池を交換 
する必要はありません。 



f 海外で使ラとき 

電源について 

ミ 毎外でもお使いになれまず。 

バッテリーチヤージヤーや AC アダプターキットは、 AC 100 〜24 0 V 
已 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状 
が異なる国では、蛮換プラグアダプターが必要になります （1 つの国の 
中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります）。 

蜜換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店な 
どで確認の上、あらかじめご巧意ください。 

〇コンパクトパワーアダプターやバッテリーチヤージヤーを海 
W 外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、 
感電、けがの原因となることがありますので、接続しないでく 
ださい。 
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テレビでの再生 


ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますが、ミ毎外の別ち式 （PAL 方式：主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができま 
す。ミ毎外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P . 49)。 


f カゾラのお手入れ 


絶巧にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニン 
グしないでください。部品の変形や故障の原因になることがありま 
ず。 


カメラ本体 

やわらかいホや >(ガネま式きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかいホ 
で軽く巧き取ってください。 

f >カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでください。どラしてもミちれが落ちないときは、最 
寄りの修理受付窓口（別紙でご確認ください）にご相談くださ 

い。 


液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってください。ミちれが 
ひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミちれを 
落としてください。 


f k 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
W いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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1 まな仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに蜜要することがあります。 

PowerShot SX 100 IS ( w ) :ワイド端 （ T ) :テし端 

カメラ部有効画素数 

:約 800 万画素 

撮像素子 

:1/2 .日型 CCD (総画素数約 83 日万画素） 

レンズ 

: 6.0 ( W ) - 60 の mm 
(3 己 mm フィルム換算 36 ( W ) - 360 ( T ) mm ) 
F 2.8 ( W ) - F 4.3 ( T ) 

デジタルズーム 

:約 4 .日倍（光学ズームと合わせて最大約 40 倍） 

液晶モニター 

: 2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
(に視野角タイプ）約 17.2 万画素、視野率100% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 

AF □ックおよびマニュアルフォーカス可能 

AF フレームモード：顔優先*/中央** 

木特定の顔に移動•固定可能 

また、顔が検がされない場合は中央1点 
木木大きまの選択巧能 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

:通常撮影：日 0 cm 〜〇〇 ( W ) /Im 〜〇〇 ( T ) 

マク□撮影； 1 〜 50 cm ( W ) 

マニュアルフォーカス撮影； 1 cm 〜〇〇 ( W ) / 

1 m 〜〇〇 (下） 

キッズ&ペット： 1 m 〜〇〇 CW / T ) 

ンヤツター 

:メカニカルシャッター•電子シャッター 

シャッタースピード 

:1日〜 1 /2日00 秒 
• 撮影モードによって異なる 

. シャッタースピードが] .3 秒が上のときはノイズリ 
ダクシヨン処理あり 

手ぶれ補正 

:しンズシフト式 
入/撮影時*/流し撮り*/切 
木静止画のみ 

測光方式 

: 評価*/中央部重点平巧/スポッ h 
木顔優先 AF 時は顔の明るまを考慮 

露出補正 

: ± 2段 （1/3 段ステップ)、セーフティシフト可能 
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に 0 感度 
(標準出力感度- 
推巽露光指数） 

:才ート*、高感度才ート气に080/100/200/ 
400/800/1600 

半オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動 
設定 

ホワイトバランス 

:オート/太陽光/くもり/電球/堕光灯 
/堕光灯 H / マニュアル 

内蔵ストロボ 

:オート/常時発光/発光禁止 
ストロボ調光補正±2段 （1/3 段ステップ）/ 

赤目緩和/発光量 C 3 段階） /FE ロック/スロー 
シンク □/ セーフティ FE 設定可能 

内蔵スト□ボ 
調光範团 

:已 0 cm 〜 3.0 m ( W ) /50 cm 〜 2.0 m ( T ) 

(に0感度設定：オート） 

撮影モード 

:オート 

クリエイティブゾーン： 

P プログラム/ Tv シャッタースピード優先/ 

Av 絞り優先/ M マニュアル 
イメー ジソーン： 

ポートしート/風景/ナイ h スナップ/キッズ& 
ペット/スペシャルシーン */ ステ イッ チアシスト 
/動画^ 

木夜景、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビー 
チ、巧上げ花火、水族館 
木本スタンダード、ライト 

連続撮影 

:約].3画像/秒（ラージ.ファイン モー ドのとき） 
約 0.8 画像/秒 （ AF 連続撮影、ラージ-ファイン 
モー ドのとき） 

約 0.8 画像/秒* ( LV 連続撮影、ラージ•ファイ 
ンモードのとき） 

セルフタイマー 

:約] 0秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

; SD メモリーカード /SDHC メモリーカード/マル 
チメディアカード / MMCpIus 力ード/ 

HC MMCpIus カード 


ファイルフォーマット： DCF 準拠*、 DPOF 対応 

幸 DCF は（社）電子情報技術産業協舍 （ J 曰 TA ) で、ちと 
して DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利 
用しあえる環境を整えることを目的に標華化された規格 
「Design rule 干 or Camera File system 」 の略称です。 
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データタイプ ：静止画 ： Exif 2.2 ( JPEG ) * 

:動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 音声 
データ ： WAVE (モノラル）） 

:音声メモ ： WAVE (モノラル） 

* このデジタルカメラは 、 Exif 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に 
対応しています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリン 
夕一の連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプリン 
ターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
それを最適化して、よりきれいな巧刷結果を得ることが 

_できます。_ 

圧縮率 ：スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 


記録画素数（静止画）：ラージ 

3264 X 2448画素 

ミドル1 

2592 X 1944画素 

ミドル2 

2048 X 1536画素 

ミドル3 

1600 X 1200画素 

スモール 

640 X 480画素 

L 判 

1600 X 1200画素 

ワイド 

3264 X 1832画素 


(動画）：スタンダード 

: 64日 X 480画素、30フレーム/秒 
: 640 x 48 日画素、30フしーム/秒 LP 
:32日 x 2斗0画素、30フしーム/秒 
カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* 

(1 回の最大記録容量： 4 GB **) 

ライト：] 60 X 120画素、1已フレーム/秒 
1回の最長記録時間： 3分 
木超高速の力ード使巧時（推奨力ード： SDC - 己] 2 MSH ) 
木木記録容量が 4 G 目に達していなくても、撮影時間が1時 
間に達した時点で記録を停止します。カードの容量、 
データ書き込み速度により、 4 GB または1時間に満た 
_なくても記録を停止する塌をがあります。_ 

音声 ：量子化ビット： 8ビット 

サンプリングレート 

_音声メモ、_動画 ：11 kHz _ 

:パソコン接続時、付属のソフトウェアで撮影可能 


リモート撮影 
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再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 
クスち生（サムネイル9画像）/拡大再生（液晶 
モニター上で最大約1日倍に拡大可能、拡大した 
状態で画像送りが可能）/赤目補正/ジャンプ（曰 
付/フォルダ/動画/10枚/100枚。インデック 
ス再生時は、9画像ずつ再生）/オートプレイ/音 
声メモ（最長1分まで記録/再生が可能）/動画 
再生（ス□一ち生可能)）/リサイズ 

ダイレクトプリント 
方式 

: PictBridge / CP ダイしクト /Bubble Jet ダイレクト 
対応 

インターフエース 

: USB 2.0 Hi-Speed ( mini - 巳） 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可 
能、モノラル音声） 

通信プ□トコル設定 

: MTP、PTP 

電源 

:単3斤》アルカリ電池に本） 

単3斤》充電式ニッケル水素電池 （ N 巨 4-300) 刷 
売)、 AC アダプターキット ACK 800 (別売） 

動作温度 

: 0〜40で ( NB -3 AH 使用時は〇〜3己で） 

動作湿度 

:1日〜900/6 

大きさ 

(突起部を除く） 

:1 08.7 X 71.4 X 46.7 mm 

質量（本体のみ） 

:約26己 g 
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バッテリー性能 



撮影画像数 



液晶モこター表不:時 
( CIPA 測定法準拠） 

再生時間 

単3形アルカリ電池（付属品） 

約140画像 

約7時間 

単3形こッケル水素電;'也 
( NB -3 AH (フル充電)） 

約400画像 

約10時間 


♦撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 
• 動画データは除きます。 


•使巧環境温度が下がると、電池の性能がお下したり、バッテリーア 
イコンが早めに表示されることがあります。このような場合は、使 
用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の性 
能が回復することがあります。 

く測定を件> 

撮影：常温 （23 ± 2で）-常湿（已〇 ± 2日〇/〇)で、2回に1回ストロ 
ボを発光させながら、30秒間隔でワイド端とテし端で交互に撮 
影し、1日画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した媛、巧 
び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

-キヤノンプランドの^モリーカードを使用 
半電池の温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温に3 ± 2で） • 常湿 （50 ± 20%)の環境において、1画 
像あたり3秒間隔で連続再生。 


電ミ也の取り扱い について （ P . 177) 

图 
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力ードの種類と記録可能画像数/時間(目ま） 


I I :付属のカード 


記録画素数 

圧縮率 

1日 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

n ( ラージ） 

3264 X 2448画素 

回 

3 

3已 

139 

□ 

6 

己9 

231 

□ 

13 

123 

479 

四（ミドル 1) 

2592 X 1944画素 

回 

5 

49 

190 

□ 

9 

87 

339 

□ 

19 

173 

671 

11(ミドルの 

2048 X 1日36画素 

回 

8 

76 

29己 

□ 

15 

136 

529 

□ 

30 

269 

1041 

11( ミドル 3) 

1600 X 1200画素 

回 

13 

121 

471 

□ 

24 

2~7 

839 

□ 

47 

411 

1590 

且（スモール） 

640 X 480画素 

回 

52 

460 

1777 

□ 

81 

711 

2747 

□ 

128 

1118 

4317 

國 ( L 判プリント） 

1600 X 1200画素 

□ 

24 

217 

839 

画(ワイド） 

3264 X 1832画素 

回 

5 

47 

183 

□ 

8 

79 

307 

□ 

18 

166 

642 


:スムーズ連写 ( P . 90) できます。(物理 フォーマツ ト時） 

当社測定を件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。 


■ 





























動画 


n :付属のカード 



記録画素数/ 
フしームレート 

16 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

画 

スタンダード 

640 X 480画素/ 

3日フレーム/秒 

6秒 

] 分4砂 

4分9秒 

640 X 480画素/ 

3日フレーム/秒 ( LP ) 

14秒 

2分7秒 

8分14秒 

320 X 240画素/ 

3日フレーム/秒 

20砂 

3分1砂 

11分42秒 

の本 

创 

ライト 

16日 X ] 2日画素/ 

] 己フレーム/秒 

1分4日秒 

1斗分29秒 

日日分57砂 


-動画の1回の最長記録時間は、图： 3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合 
の最大記録可能時間です。 


1画像の容量(目を) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ つ 

□ 

□ 3264 X 2448画素 

34；36 K 日 

2060 KB 

980 KB 

四 2日92 XI 944画素 

2503 KB 

1395 KB 

695 KB 

IJ 0 2048 X 1536画素 

1 602 KB 

893 K 序 

44日 KB 

四 1 600 X 1200画素 

1002 KB 

558 KB 

278 KB 

0 640 X 48日画素 

249 KB 

150 KB 

84 K 己 

国 1 600 X 1200画素 

- 

己己 8 KB 

- 

晒 3264 X 1832画素 

2601 KB 

1己 40 KB 

736 KB 



記録画素数 

フレームしート 

容量 

ni スタンダード 

H 640 X 480画素 

30フレーム/秒 

1920 KB / 秒 

30フしーム/秒 ( LP ) 

960 KB / 秒 

励 

320 X 240画素 

30フレーム/秒 

660 KB / 秒 

图ライト 

而 

160 X ] 20画素 

]5フレーム/秒 

じ 0 KB / 秒 
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マルチメディアカ 

’ード 

インターフエース 

マルチメディアカード規格準拠インターフエース 

大ご:己 

32.0 X 24.0 X 1.4mm 

質量 

約 1 .日 g 


SD メモリーカード 


インターフェース 

SD メモリーカード規格準拠インターフエース 

大ご^己 

32.0 X 24.0 X 之 1mm 

質量 

約 2g 


ニッケル水素電池 NB -3 AH 

(別売のニッケル水素電池パック N 巨 4-30 日またはバッテリー/チャー 
ジヤーキット CBK4-300 に付属） 


形式 

単 3 形こッケル水素電ミ也 

公称電圧 

DC 1 .2V 

公称容量 

2500mAh 撮ル： 2300 mAh) 

充放電回数 

約 300 回（目勃 

使用温度 

日〜 35 で 

直径 X 長さ 

14.5mm x 50.0mm 

質量 

約 3 日 g 

バッテリーチヤージヤー CB -5 AH 

(別売のバッテリー/チヤージヤーキット CBK4-300 に付属） 

定格入力 

AC 1 日〇〜 240V (50/60HZ) 

16VA C100V) 〜 21VA に 4 日 V) 

定格出力 

己 65mA *1、127 日 mA が 

充電時間 

約 4 時間 40 分*\お 2 時間* 2 

使用温度 

〇〜 35 で 

大きさ 

65.0 X 105.0 X 27.5mm 

質量 

約 9 己 g 


本 1 NB -3 AH 4 本の充電時 

*2 NB -3 AH 2 本をバッテリーチヤージヤーの両端にセットしたときの充電時 
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コンパクトパワーアダプター CA - PS 800 


(別売の AC アダプターキット、 ACK 800 に付属） 

定格入力 

AC 100〜240 V (己 0/60 HZ ) 

定格出力 

DC 3.1 己 V 、 2.0 A 

使用温度 

日〜4日 。 C 

大 ご: S 

42.6 X 1 04.0 X 31.4 mm 

質量 

約 180 g (電源〕ードを除く） 
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f CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 

CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカ ^ ラを購入さ 
れた方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンライン 
で会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利巧いただけ 
ます。 


•バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 
• オンラインアルバムサービス 
• 携帯電話アルバム通知-閲賣サービス 
• ホームプリンティングサービス 
-プリントミ主文サービス（有料） 

•オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス馆料） 

-マイカ ラコンテンツのダウンロード 


http://www.imagegateway.net 

-最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 
•会員登録ち法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 


本インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトのインス 
トール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

本プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料金は、別 
途かかりまず。 
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索引 


数字/アルファベット 

1画像の容量（目安） . 196 

3 : 2ガイド . 124 

ACK800 . 34,184 

AC アダプター キット ACK800 


.34. 1 fi4 

AE □ック . 

. 105 

AF フレーム . 

. 52 

AF 補助光 . 

. 47 

AF モード . 

. 96 

AF □ツク . 

.ID? 

CANON IMAGE GATEWAY ………199 
DCF. 191 

DPOF 

印商 IJ 指定 . 

. 47,149 

送信指定 . 

. 47,154 

FE □ック . 

. 107 

FUNC. 六—ユー . 

.. . 46 

HF-DC1. 

. 18己 

に0感度 . 

inp 

に0ブースター . 

. 109 

MF 拡大表示 . 

. 47,103 

ァ巧 


赤目緩巧機能 . 

. —.—.92 

ホ g 補正 . 

. 140 

アクセサリー(別売） 

. 34 

圧縮率 . 

. 69 

イージーダイしク K …… 

.IP? 

イージーダイレクトボタン 
. の/? 149 

印刷する . 

. 22 


. 47 

インデックス再生 . 

. 131 

液晶モニター 

再生情報 . 

. 54 

場影情報 . 

. 52 


液晶 モニターに 表示される情報 ...... 52 

液晶 モニターの 明るさ . 51 

液晶モニターの表示 . 50 

オート 

撮 •!）. 14 


オートプレイ . 
音声メモ . 


力行 

回転 . 

顔セレクト ............. 

顔優先 . 

拡大表示 . 

各部の名称 

画像の確認 . 

画像の保存先 ....... 

画像番号 . 

距離表示 . 

記録画素数 ............. 

グリツドライン 

言語設定 . 

広角 . 


光学ズーム . 

高輝度警告 . 

コント□—ラーホイール 

サ行 

再生効果 . 

再生;>< ニュー . 

撮影の確認 . 

ホ巧京けニュー . 

撮酷-6—ド 
シーンモード 

打上げ花火 . 


ナイトビニ 


...己] 


キッズ&ぺッI 
新緑/紅葉 ...... 

水族館 . 

スノー . 


..139 

..145 


..137 
..100 
……97 
..130 
……38 
…16 
..126 
..128 
……49 


...68.81 

124 

. 13 

. 59 

. 已9 

. 56 

. 41 


..138 

…47 
……47 
…46 


ナイトスナップ . 


...77 

...75 

...76 

...77 

...77 

...75 












































































パーティー/室内 . 76 

ビーチ . 77 

風景 . 75 

ポートしート . 75 

夜景 . 76 

設定できる機能 . 206 

絞り数値 . 8日，86,87, S8 

シャツタースピード . 8巳 

縦横自動回転 . じ己 

ミ肖音 . 48 

ミ肖ま . 148 

1画面消去 . 21 

初期イヒ . 己8 

初期設定 . 57 

ステイツチアシスト . 82 

スト□ボ . 64 

ストロボ自動調光 . 119 

スト□ボ調光量 . 120 

スト□ボ発光量 . 120 

スポツト測光枠 . 巳2 

ス□-シンクロ . 93 

静止画 

瓶と . 14 

見る . 17 

セーフテイ FE. 121 

セーフティ MF . 104 

セーフテイシフト . 88 

セーフティズーム . 62 

苗疋メニュー . 48 

節電機能 . 43, 48 

セルフタイマー . 66 

測光方式 . 113 

夕行 

夕’‘イレクト転送 . 29 

デジタルズーム/デジタルテレコン 

. 60 

手ぶれ補正 . 72 

電源 

AC アダプターキット . 198 
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電池 

. 8 

充電式バッテリー . 181 

使巧できる電池 . 177 

取り販ぃ . 177 

動画 

撮る . 18, 78 

見る . 20,136 

八巧 

八イバワーフラッシュ . 185 

ノくソコンに取り込む . 24 

パソコンに必要なシステム構成 ..... 24 

ノくノラマ . 82 

ヒストグラム . 56 

曰付/時刻の設定 . 12 

ビデオ出力方式 . 156 

ピント . 97 

フェイスキヤッチボタン . 40 

フオーカス設定 . 96 

フォーカスチェッカー . 94 

フォーカスチェッカー表示 . 132 

フォーカス□ック . 102 

フオ J レダ . 126 

付属品 . 1 

フレー iA し一 h . 81 

プログラム AE . 84 

プ□テク h . 147 

望遠 . 59 

補助スト□ボ . 185 

補正枠 . 140 

ホワイトバランス . 114 

マ行 

マイカラー . 117 

マクロ . 65 

マニュアルフオーカス . 103 

メッセージ . 167 
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メニュ ー 

FUN じメ ニュー . 46 

印刷^ニュー . 47 

再生六ニュー . 47 

撮影^ニュー . 46 

設お >'ニユ— . 48 

メニュ ー 覧 . 46 

メモリーカード 

入れる . 10 

記録可能画像数/時間 . 19日 

取り撒し、 . 179 

モードダイヤル . 74 

ラ行 

ランプ . 43 

リサイズ . 144 

しックしビュー . 16 

連続撮影 . 90 

露出補正 . 112 
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補修用性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧 
切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書） 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載も 
れなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご連絡くだ 
さし^。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 


- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

- DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Desian rule for Camera 
File systemj の規格を表す団体商標です。 

- Microsoft、Windows Vista、Windows Vista ロコ''は 、 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

- Macintosh、Mac ロゴ、 QuickTime、QuickTime ロゴは、米国およびその他 
の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

- SDHC ロゴは商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してください。 
撮影モードによって設定が異なる機能のみ記載しています。 


撮影モ-ド 

磯能 

M 

Av 

Tv 

P 

口 

CSQO ) 

■1 

面 

, 

图 

露出巧正 ( P .112) 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

に0感度 ( P .108) 

才ート 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

高感度オート 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

IS 080/1 00/200/400/800/1600 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

ホワイトバランス 

( p . 114) 

才 一 K 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

太陽光/くもり/電球/堂光灯/ 

堂光な H / マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

ドライブモード 
( P . 90、 66) 

1画像撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

連続撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

AF 連続撮影り 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

セルフタイマーに砂/10砂） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー(カスタム） 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

マイカラー ( P . 117) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

ストロボ調光補正 ( P .120) 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ストロボ発光量 ( P . 120) 

〇 

〇 

〇 






測光方式 ( P .113) 

評価 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央部重点平ち 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

スポット 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

記録画素数•圧縮率選巧(静止画） （ P . 68,69) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇2) 

〇 

- 

- 

記録画素数•フレーム 
レート選択(動画） 

( p .81) 

640 X 480.30 fps /30 fps LP 







〇 

- 

320 x 240-30 fps 







〇 

- 

160 x 120.1巳 fps 








〇 

Av/Tv 設定 ( P . 87、 85) 

〇 

〇巧 

〇中 






プログラムシフト （ P .106) 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

AE/FE ロック （ P .105,107) 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

AE ロック•露出シフト （ P . 80) 







〇 

〇 

撮影域(マクロ） （ P . 6己） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアルフォーカス （ P . 103) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

ストロボ 5) ( P . 64) 

才ート 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

常時発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

発光禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

液晶モニターの 
表示状態 ( P . 50) 

情報表をなし 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

情報表示あり 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ステイツチ方向選巧（左右） （ P . 82) 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

AF フレーム ( P .97) 

顔優先 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

中央 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 112 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













p‘ 1 腑 













〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













p. 114 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 90,66 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













p. 117 












p.120 












p.120 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













p.113 













〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 朗 、 69 
























p'81 
























p. 87、 85 












p.106 












p.1OBJ 07 












p. 80 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

P‘6 日 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p.103 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p. 64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 50 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 












P‘82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p. 97 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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磯能 

撮影モード 

M 

Av 

Tv 

P 

口 

¢MH 

•1 

面 

， 

图 

AF フレームサイズ ( D . 99) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

デジタルズーム ( P . 60) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

デジタルテしコン 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


スローシンクロ （ P . 93) 

〇间 

〇 

〇巧 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ストロボ機能 

ストロボ自動調光(切） ( p .119) 

〇。 

〇 

〇 







赤目緩和機能 ( P . 92) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

セーフテイ FE ( p . 121) 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

セーフテイシフト （ P . 88) 

- 

〇 

〇 






に〇ブースター ( P .109) 

な〜ボタン/自動 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 拡大表示 ( P .103) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

セーフテイ MF ( p . 104) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

セルフタイマー(カスタム設定） （ P . 67) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

AF モード （ P . 96) 

CONT 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

SINGLE 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 巧な光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影の確認（しツクレビユ ー)( P . 1 6) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

しビユー情報 ( P . 47) 

通常 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

詳細表示/ピントの確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

撮影 ガイ ド ( P . 124) 

グリッドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

3:2/両方 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

手 ぶれ補正 ( P . 72) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時/流し撮り 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

日付け写し込み ( P . 71) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

な〜■ボタン機能 ( P .122) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :選択可、またはカメラが自動的に設定。ただし、ステイッチアシストでは原則として 
1枚目のみ選巧可 


-:選択不可 

:電源を切っても辭除されません。 

1) 通常は AF 連続撮影（マニュアルフォーカス時と麗では LV 連続撮影)。 

2) L 判プリント、ワイドは不可 

3) AV (絞り数値）のみ設定可 

4) Tv (シャツタースピード）のみ設定可。 

己）ストロボを上げて発光設定にしたときのみ設定可。 

6) 常時[入] 

7) [入]設定はできません。 

8) ストロボ常時発光時に選択可 
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p . 60 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

ぴ) 

〇日) 

- 

〇巧 
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- 

- 

- 

P ‘93 












p . 119 

〇 

〇 
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〇 

〇 
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- 
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P ‘92 












p .121 












P ‘88 












p .109 
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p .103 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p ,104 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

P .9 巨 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇の 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .16 
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〇 
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〇 

P .47 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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